KARTA PRODUKTU

CM20T

Dwudrozny zestaw gtosnikowy 6.5"
klasy Hi-Fi, do zabudowy
do instalacji 100 volt

Dwudrozny zestaw gtosnikowy 6.5" klasy Hi-Fi, do zabudowy
w instalacjach 100V lub niskopradowych,biaty (W) lub czarny

(BL).

CM20T to dwudrozny zestaw gtosnikowy do zabudowy
instalacjach 100V lub niskopragdowych. Poniewaz gtosnik
charakteryzuje sie 16-ohmowa impedancja, mozna

podfaczyc réwnolegle 4 gtosniki CMX20T do jednego kanatu

standardowego 4-ohmowego wzmacniacza. Przy
uzytkowaniu w instalacji 100V mozna wykorzystac jeden z
kilku odczepéw wysokiej lasy transformatora (20-10-5-2.5
W).

Z uwagi na wysoka moc, gtosnik moze by¢ montowany na
sufitach w wysokich pomieszczeniach lub miejscach, gdzie
wystepuje wyzszy, niz normalnie, poziom szumu tta. Kosz
gtosnika zostat wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
maskownica za$ z aluminium.

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 205 mm
Srednica otworu montazowego 186 mm
Srednica przetwornika 6,5”
Gtebokos¢ 80 mm
ot
System montazowy 1 $ruba

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 20-10-5-25W

SPL 1W/1m 86 dB

Max SPL @ 1m 104 dB

Wzmocniony polipropylenowy woofer 6.5” charakteryzuje
sie znikomymi znieksztatceniami, a zintegrowany 1"
tweeter znakomicie dopetnia walory brzmienia.CM20T
Swietnie sprawdza sie przy dystrybucji komunikatéw
gtosowych i muzyki tta. Z uwagi na projekt i materiaty uzyte
do jego wykonania (tworzywo ABS, polipropylen) CM20T
jest odporny na dziatanie wilgoci (wartos¢ IP 54) i moze by¢
zastosowany w takich miejscach, jak tazienki czy kuchnie.
Montaz jest szybki i prosty — wykorzystuje system ztozony z
3 ukrytych za maskownicg srub. Dzieki temu gtosnik
prezentuje sie efektownie i nowoczesnie.

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym (W)
lub czarnym (BL), przy zamowieniu w ilosci powyzej 12 szt.
istnieje opcja polakierowania gtosnika dowolnym kolorem z
palety RAL (opcja PAINTCM).

Pasmo przenoszenia 60 —20.000 Hz

Materiat maskownicy Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°

Wartos$¢ wskaznika IP 54

Tvoleloanik Membrana
YRISIoSRIKG podwdjny stozek

Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Materiat membrany woofera Polypropylen

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
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