KARTA PRODUKTU

CM5EH

Odporny na wilgo¢ gtosnik sufitowy do
instalacji 100 V. Kolor biaty (W)

CMS5EH to nowa, odporna na wilgo¢ wersja popularnego i
cenionego gtosnika sufitowego CM5E. Jest on dedykowany
do zastosowan w fazienkach, kuchniach, chtodniach i innych
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Konstrukcja
CM5EH jest bardzo zblizona co CM5E - rézni sie¢ materiatem,

z ktérego wykonana jest membrana i maskownica.
Najnowsza wersja posiada plastikowy grill. Wiekszos¢

gtosnikéw o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢
charakteryzuje sie niezbyt estetycznym wygladem, CM5EH
wyglada - podobnie jak pozostate gtosniki sufitowe APART-a
- bardzo atrakcyjnie. Pozwala to na petna integracje z
wystrojem wnetrza i zachowanie integralnosci wzorniczej
catego budynku.

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 178 mm
Srednica otworu montazowego 163 mm
Srednica przetwornika 5,25”
Gtebokos¢ 45 mm
Kolor Biaty (W)
S . . 2 zaciski
ystem montazowy: sprezynowe
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 6-3W
SPL1W/1m 89 dB
Max SPL @ 1m 96 dB
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 15w
Impedancja 8Q

Gtosnik jest bardzo tatwy do montazu. Dzieki prostemu
systemowi z 2 zaciskami sprezynowymi, wystarczy otworzy¢
zaciski, wsung¢ gtosnik z zaciskami w otwor montazowy,
zwolni¢ zaciski i odpowiednio utozy¢ w otworze. Montaz nie
wymaga uzycia narzedzi i oszczedza cenny czas instalatora.

CM5EH to nowoczesny, bardzo konkurencyjny gtosnik do
zabudowy, wyposazony w wysokiej klasy transformator do
linii 100 V oraz bezposrednie ztgcze 8 Ohm, umozliwiajgce
podtaczenie rownolegte dwaéch gtosnikéw do jednego
kanatu 4-ohmowego wzmacniacza. W instalacjach 100 V
mamy do dyspozycji 2 odczepy wysokiej jakosci
transformatora — odpowiednio 3W oraz 6W. Gtosnik jest
dostarczany w kolorze biatym.h ewakuacyjnych.

Pasmo przenoszenia 100 — 18.000 Hz

Materiat maskownicy Tworzywo ABS
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Nie

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 160°

Wartos¢ wskaznika IP 54

Podwdjna membrana

Typ gtosnika stozkowa

Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Materiat membrany woofera Papier powlekany

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS

Masa 0,5 kg
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