KARTA PRODUKTU

CM6E

6.5” gtosnik sufitowy do instalacji 100
volt, z podwdjng stozkowg membrang {
6.5

Montaz gtosnika jest tatwy, wymaga dokrecenie 3 $rub,
ktére sg po zakoniczeniu instalacji sg niewidoczne —
schowane pod maskownicag.

Gtosnik dedykowany jest do nadawania komunikatow
gtosowych oraz muzyki tta.

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym (W),
czarnym (BL) lub srebrnym (SLV), przy zamodwieniu ilosci
powyzej 12 szt. istnieje opcja polakierowania gtosnika
dowolnym kolorem z palety RAL (PAINTCM).

CMB6E jest nowoczesnym i niezwodnym gtosnikiem do
montazu w suficie. Wyposazony w membrane 6.5" z
podwaéjnym stozkiem, doskonale reprodukuje czysty
dzwiek na wysokim poziomie gtosnosci. Gtosnik posiada

wysokiej jakosci transformator, pozwalajacy regulowac
moc w instalacjach 100-voltowych poprzez uzycie
odczepéw 1.5 -3 - 6W.

Kosz gtosnika wykonano z wysokiej jakosci tworzywa ABS,
membrane z powlekanego papieru.

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 205 mm Pasmo przenoszenia 70 -20.000 Hz
Srednica otworu montazowego 186 mm Materiat maskownicy Stal
Srednica przetwornika 6,5” Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Nie
Gtebokos¢ 70 mm Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°
Biaty (W); Czarny o S
Kolor (BL); Srebrny (SLV) Wartos¢ wskaznika IP 50

System montazowy: 3zéz:gzbgpami Typ gtosnika gt% dz‘l'(vé)‘i’ naa membrana
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 6-3-15W Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

SPL 1W/1m 91dB Materiat membrany woofera Papier

Max SPL @ 1m 99 dB Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Impedancja 8Q Masa lkg

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 15 W
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