KARTA PRODUKTU

CMG6SF |

Ognioodporny gtosnik sufitowy 6.5” do
instalacji 100 volt, z podwdjng stozkowa
membrang

gtosnik sufitowy, z membrang o podwdjnym stozku. membrana z powlekanego papieru. Gtosnik ma interesujacy,
Wyposazono go w membrane 6.5", ceramiczne ztacza i nowoczesny design

bezpiecznik termiczny. Dzieki takiej konstrukgji gtosnik Montaz gtosnika jest tatwy: poczatkowo montujemy

spetnia wymogi Europejskiej Normy EN60849 dla metalowy pierscien z trzema zatrzaskami, w ktéry nastepnie
dzwiekowych systeméw ostrzegawczych i moze stuzy¢ do wsuwamy obudowe gtosnika.

nadawania komunikatéw oraz sygnatéw ostrzegawczych w | Standardowo gtosnik dostarczany jest w kolorze biatym (W),
czasie ewakuacji pomieszczen/budynku. przy zaméwieniu w ilosci powyzej 12 szt. istnieje opcja
Glosnik wyposazono w wysokiej jakosci transformator, ktéry | polakierowania gtosnika dowolnym kolorem z palety RAL
pozwala regulowa¢ moc w instalacjach 100-voltowych (opcja PAINTCM).

CMB6SF to metalowy, zamkniety w metalowej obudowie Kosz gtosnika oraz maskownica wykonane sg ze stali,
poprzez uzycie odczepdéw 1.5 — 3 — 6W. Dzieki temu, oprécz

funkcji nadawania komunikatéw i ostrzezen moze stuzy¢ do

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 217 mm Pasmo przenoszenia 70— 18.000 Hz
Srednica otworu montazowego 208 mm Materiat maskownicy Stal
Srednica przetwornika nisko-$redniotonowego 6,5” Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Nie
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 6-3-15W Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°
Gtebokos¢ 130 mm Wartos¢ wskaznika IP 60
System montazowy 2;2{;2253/ & Typ gtosnika sPt% (jz‘{(v:\fv naa membrana
SPL 1W/1m 95 dB Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej 6W Masa 2,10 kg
Max SPL @ 1m 102 dB Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Stal
Impedancja 80 Materiat membrany woofera Papier

Kolor Biaty (W)
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