KARTA PRODUKTU

CMeT

6.5” dwudrozny gtosnik sufitowy
do instalacji 100 volt lub
niskoprgdowych,biaty (W)

CM6T to dwudrozny zestaw gtosnikowy przeznaczony do
montazu wsuficie. Zostat zaprojektowany do rozgtaszania
komunikatéw gtosowych oraz muzyki tta. Poniewaz gtosnik
ma impedancje 16 Ohm, mozna obciagzy¢ jeden kanat
4-ohmowy wzmacniacza 4 potgczonymi réwnolegle

gto$nikami.

Gtosnik jest wyposazony w wysokiej jakosci transformator,
pozwalajacy regulowaé moc gtosnika w instalacjach 100V
poprzez uzycie odczepéw 1.5 - 3 - 6W.

Kosz gtosnika jest wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, maskownica ze stopu aluminium,

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 205 mm
Srednica otworu montazowego 186 mm
Srednica przetwornika nisko-$redniotonowego 6,5”
Srednica przetwornika wysokotonowego 1”
Gtebokos¢ 75 mm
System montazowy 3 $ruby
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 6-3-15W
Moc dynamiczna w instalacji niskoprgdowej 60 W
Max SPL @ 1m 105 dB
Impedancja 16 Q
SPL 1W/1m 87 dB

membrana z modyfikowanego polipropylenu, dzieki temu
gtosnik charakteryzuje sie niskimi znieksztatceniami. Jest on
ponadto odporny na dziatanie wilgoci oraz ma interesujacy,
nowoczesny design. Pozwala to na zastosowanie go np. w
fazienkach czy kuchniach.

Montaz gtosnika jest tatwy, (poprzez dokrecenie 3 Srub
ukrytych za maskownica).

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym (W),
przy zamowieniu w ilosci powyzej 12 szt. istnieje opcja
polakierowania gtosnika dowolnym kolorem z palety RAL
(opcja PAINTCM).

Pasmo przenoszenia 60— 20.000 Hz
Materiat maskownicy Aluminium
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°

Wartos¢ wskaznika IP 54

Typ przetwornika 2-drozny
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Masa 1,6 kg
Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Materiat membrany woofera Polypropylen
Kolor Biaty (W)
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