KARTA PRODUKTU

CMARST

5” dwudrozny morski gtosnik do
zabudowy w instalacjach 100V oraz
niskoprgdowych

najwyzszej jakosci dZzwiek nawet w najwilgotniejszych konstrukcja moze by¢ instalowana w pomieszczeniach
miejscach. W takich warunkach sprawdza sie bardzo narazonych na wysoka wilgotnos¢ i temperature (do 95°C) ,
niewiele komponentéw gtosnikowych i nie s3 to z reguty co predysponuje gtosnik do montazu na jachtach,
audiofilskie rozwigzania. APART Audio sprostat temu fazienkach, saunach czy basenach.

technologicznemu wyzwaniu w sposéb znakomity i dzieki
temu mozemy dostarczy¢ Paristwu morski gtosnik, ktéry Morskie gtosniki serii CMAR-T s3 wyposzone w
wodoodporny 20-watowy transformator (T20iP), ktory
umozliwia zastosowanie tego gtosnika zarowno w

instalacjach niskoprgdowych jak i 100V.

oferuje wysmienite brzmienie .

Seria morskich gtosnikéw CMAR-T skfada sie z 3 réznych
modeli: z przetwornikami o srednicy 5.25” (CMAR5T), 6.5”

CMARS5T to dwudrozny gto$nik morski, ktéry dostarcza Projekt i starannie dobrane materiaty sprawiaja, ze
(CMARG6T) oraz 8" (CMARST).

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 152 mm Pasmo przenoszenia 85-20.000 Hz
Srednica otworu montazowego 113 mm Materiat maskownicy Stal nierdzewna
Srednica przetwornika nisko-$redniotonowego 5,954 Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Srednica przetwornika wysokotonowego 17 Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°
Gtebokos¢ otworu montazowego 55 mm Wartos¢ wskaznika IP 65

System montazowy 4 $ruby Typ przetwornika Dwudrozny
SPL 1W/1m 88 dB Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej 50 W Masa 1,15 kg

Max SPL @ 1m 100 dB Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Impedancja 80 Materiat membrany woofera Polypropylen
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 20-10-5-25W Kolor Biaty (W)
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