KARTA PRODUKTU

CMAR®G

6” dwudrozny morski gtosnik do
zabudowy o mocy 60 W @ 8 Q)

CMAR6 to nowoczesny 5.5 calowy gtosnik do zabudowy
odporny na dziatanie wody stonej (morskiej) i chlorowanej.
Gtosnik ten zostat specjalnie zaprojektowany, aby w
najtrudniejszych warunkach — zaréwno wysokiej
wilgotnosci jak i wysokiej temperaturze reprodukowac
brzmienie najwyzszej jakosci.

Poniewaz kosz gtosnika wykonany jest z wysokiej jakosci
tworzywa ABS, a maskownica ze stali nierdzewnej, cata
konstrukcja jest absolutnie nierdzewna i odporna na
dziatanie temperatury do 95°C, co predysponuje gtosnik
do montazu na jachtach, statkach wycieczkowych,
saunach czy basenach.

DANE TECHNICZNE

Srednica zewnetrzna 190 mm
Srednica otworu montazowego 151 mm
Srednica przetwornika nisko-$redniotonowego 6,5”
Srednica przetwornika wysokotonowego 17
Gtebokos¢ otworu montazowego 61 mm
System montazowy 4 $ruby
SPL 1W/1m 89 dB
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej 60 W
Max SPL @ 1m 104 dB
Impedancja 80

CMAREG jest charakterystycznym dla Apart Audio
potaczeniem komponentow najwyzszej jakosci oraz
rygorystycznego projektu i rezimu technologicznego, co
pozwala zaproponowac gtosnik wysoce niezawodny i trwaty,
a przy tym o Swietnym brzmieniu.

Morskie gtosniki serii CMAR s3g dostepne z przetwornikami o
Srednicy 5.25” (CMARS), 6.5” (CMAR®6) oraz 8” (CMARS8) , co
sprawia, ze niezaleznie od potrzeb, Apart Audio moze
zawsze zaoferowac optymalne rozwigzanie.

Pasmo przenoszenia

Materiat maskownicy

78-20.000 Hz

Stal nierdzewna

Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°

Wartos¢ wskaznika IP 65

Typ przetwornika Dwudrozny
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Nie

Masa 1kg

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Materiat membrany woofera Polypropylen
Kolor Biaty (W)
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