CMR20T |

5.25” dwudrozny prostokatny zestaw
gtosnikowy do zabudowy w instalacjach
100 volt, w kolorze biatym (W)

CMR20T to wysokiej jakosci kompaktowy i energetyczny CMR20T jest bardzo fatwy do montazu dzieki prostemu
dwudrozny zestaw gtosnikowy do zabudowy w instalacjach systemowi montazowemu z 4 srubami ukrytymi pod
100 V lub niskopragdowych (16 ohm), wyposazony maskownicg. Gtosnik prezentuje sie atrakcyjnie
w papierowy woofer o srednicy 5.25” oraz 1” tweeter. i nowoczesnie.
Poniewaz zestaw jest dwudrozny, bardzo dobrze sprawdza Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym, przy
sie zaréwno przy odtwarzaniu muzyki tta jak i nadawaniu zamoéwieniu ilosci co najmniej 12 szt. jest mozliwos¢
komunikatéw gtoSowych. opcjonalnego malowania gtosnika w dowolnym kolorze
W CMR20T zamontowano wysokiej klasy transformator, z palety RAL (opcja PAINTCM).
ktéry umozliwia podtaczenie pod jeden z odczepéw mocy Opcjonalnie do zabudowy gtosnika mozna zastosowaé
(20—10-5 - 2.5 W — wybierane przetgcznikiem ukrytym obudowe podtynkowg (CMRBBI) lub natynkowg (CMRBB).
pod maskownicg), co sprawia, ze zestaw ten jest
znakomitym wyborem w sytuacji, gdzie jest wysoki sufit lub Typ przetwornika: dwudrozny
pozadane jest, aby muzyka byta odtwarzana na wyzszym Wielkos¢ przetwornika nisko-Sredniotonowego: 5.25”
poziomie gtosnosci. Wielkos¢ przetwornika wysokotonowego: 1”
Odczepy transformatora dla linii 100 V: 20 — 10 -5 — 2.5(W)
Impedancja: 16 (Q)
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej: 40 (W)

DANE TECHNICZNE

Szeroko$é 237 mm Materiat maskownicy Aluminium
Gtebokos$¢ otworu montazowego 73 mm Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak
Wysokos¢ 170 mm Kat rozpraszania przy 1.000Hz -horyzontalny 180°
Srednica przetwornika nisko-$redniototwego 5,25 cali Kat rozpraszania przy 1.000Hz -wertykalny 180°

System montazowy 4 $ruby Warto$¢ wskaznika IP 54

Wymiary otworu montazowego 146 x 213 mm Typ przetwornika Dwudrozny
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 40 W Masa 1,3 kg

Max SPL @ 1m 100 dB Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak
SPL1W/1m 85 dB Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Pasmo przenoszenia 60 —20.000 Hz Materiat membrany woofera Polipropylen
Impedancja 16 Q Kolor Biaty (W)
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 20-10-5-2.5 W
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