CMRQ108

6.5” dwudrozny prostokatny zestaw
gtosnikowy klasy High-End,
do zabudowy, biaty (W)

CMRQ108 to nowoczesny dwudrozny zestaw gtosnikowy
klasy High-End do zabudowy, bardzo lubiany przez
projektantow i architektow wnetrz. Ceniony jest zwtaszcza
ze wzgledu na Swietne wzornictwo i tatwos¢ integracji

z kazdym wnetrzem. Co najwazniejsze CMRQ108 oferuje
doskonate, iscie high-endowe brzmienie, niespotykane
dotychczas na tym poziomie cenowym. Jest Swietnym
partnerem w wysokiej klasy instalacjach audio i kina
domowego.

Zestaw CMRQ108 pracuje w standardzie 8 ohm, moze
jednak zostac z tatwoscig przetgczony na 12 ohm. Dzieki
temu mozna potaczy¢ réwnolegle 2 zestawy do jednego
kanatu wzmacniacza, poniewaz sumaryczna wartos¢
opornosci osigga wtedy 6 ohm, co jest typowym
obcigzeniem dla amplitunera kina domowego.

Kosz zestawu jest wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
ABS. Cechuje sie waskimi krawedziami. Maskownica jest
wykonana ze stali, ale nawet bez zatozonej maskownicy
CMRQ108 prezentuje sie fantastycznie.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 196 mm
Wysokos¢ 296 mm
Gtebokos¢ otworu montazowego 78 mm
Srednica przetwornika nisko-$redniototwego 6,5”

Wymiary otworu montazowego 275 x 175 mm
System montazowy 6 Srub

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 120w

Max SPL @ 1m 107 dB

SPL 1W/1m 85,4dB
Pasmo przenoszenia 45 - 25.000 Hz
Impedancja 8/120Q

Membrana woofera o Srednicy 6.5” zostata wykonana

z Kevlaru, a zawieszenie z gumy o niskiej stratnosci. Wysokie
czestotliwosci sg reprodukowane przez 1” jedwabng koputke
wysokotonowg, ktdrg mozna kierowac w strone miejsca
odstuchowego. Pozwala to na precyzyjne kreowanie sceny
muzycznej doktadnie dla miejsca, gdzie chcemy cieszyc¢ sie
muzyka.

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym.
Przy zamoéwieniu ilosci co najmniej 12 szt. jest mozliwosc
opcjonalnego malowania gtosnika w dowolnym kolorze

z palety RAL (opcja PAINTCM).

Opcjonalnie zestaw mozna rowniez uzupetnic tylng
metalowg obudowg z wewnetrznym ttumieniem
(CMRQ108BBI).

Materiat maskownicy Stal
Zastosowanie w instalacjach niskopradowych Tak
Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie 180°

Srednica gtoénika wysokotonowego 1”, regulowany

Wartos¢ wskaznika IP 60

Typ przetwornika dwudrozny
Masa 1,65 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Nie

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS
Materiat membrany woofera Kevlar

Kolor Biaty (W)
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