KARTA PRODUKTU

CMS15T

5.25” dwudrozny kwadratowy zestaw
gtosnikowy do zabudowy w instalacjach

100 volt, biaty (W)

CMS15T to wysokiej jakosci nowoczesny dwudrozny
zestaw gtosnikowy do zabudowy w instalacjach 100V,
bardzo lubiany przez projektantéw ze wzgledu na swietne
wzornictwo, tatwos¢ integracji z kazdym wnetrzem i

doskonate brzmienie.

Zestaw CMS15T jest wyposazony we wzmochiony
polipropylenowy woofer o srednicy 5.25” oraz 1" gtosnik
wysokotonowy. CMS15T jest szczegdlnie polecany do
rozgtaszania muzyki tfa oraz komunikatéw gtosowych.
Jest bardzo fatwy do montazu dzigki prostemu systemowi
montazowemu z 4 srubami ukrytymi pod maskownica.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢

Gtebokos¢ otworu montazowego

Szerokos¢

Srednica przetwornika nisko-sredniotonowego
Wymiary otworu montazowego

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz)

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q
Max SPL @ 1m

Impedancja

SPL 1W/1m

System montazowy

171 mm

66 mm

171 mm

5;25¢

148x148 mm
Tworzywo ABS
50 W

100 dB

16 Q

82 dB

4 $ruby

Kosz gtosnika wykonany jest z wysokiej jakosci tworzywa
ABS, demontowalna maskownia z aluminium, woofer z
polipropylenu — wszystko to sprawia, ze CMS15T moze byc
instalowana w srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci.

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym, przy
zamowieniu ilosci co najmniej 12 szt. jest mozliwos¢
opcjonalnego malowania gtosnika w dowolnym kolorze z
palety RAL (opcja PAINTCM).

Opcjonalnie zestaw mozna uzupetnic tylng metalowa
obudowg z wewnetrznym ttumienie(CMS5BBI).

Pasmo przenoszenia 60 —20.000 Hz
Materiat maskownicy Aluminium
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Wartos$¢ wskaznika IP 54

Typ przetwornika 2-drozny
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Masa 1,1kg
Materiat membrany woofera Polipropylen
Kolor Biaty (W)

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 15-10-5-2,5 W
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