CMSQ108

5.25” dwudrozny kwadratowy zestaw
gtosnikowy klasy High-End, do
zabudowy, biaty (W)

CMSQ108 to nasz stylowy, dwudrozny zestaw gtosnikowy
klasy High-End do zabudowy ,ktdry taczy eleganckie
wzornictwo z perfekcyjnym, naturalnym brzmieniem. Ten
kwadratowy, elegancki zestaw dzieki ptaskiej i waskiej
krawedzi maskownicy z tatwoscig wtapia sie w kazde
wnetrze.

Zestaw CMSQ108 pracuje w standardzie 8 ohm. Mozna
jednak potaczyc rownolegle 2 zestawy do jednego kanatu
wzmachniacza, poniewaz sumaryczna wartos¢ opornosci
osigga wtedy 4 ohm, ktdra jest wartoscig akceptowalng
przez wiekszos¢ urzadzen.

Membrana przetwornika nisko-$redniotonowego o srednicy
5.25”, ma strukture kanapkowg, czyli zostata wykonana

z Kevlaru i papieru, co pozwolito zachowac jej sztywnos¢

i osiggna¢ punktowy, znakomicie kontrolowany bas, bez
podkolorowan dzwieku. Wysokie czestotliwosci sg
reprodukowane przez 1” jedwabng koputke wysokotonowg,
ktérg mozna kierowac¢ w strone miejsca odstuchowego.
Pozwala to na precyzyjne kreowanie sceny muzycznej
doktadnie dla miejsca, gdzie chcemy cieszyc¢ sie muzyka.
CMSQ108 z tatwoscig wykracza poza wiele standardow
gtosnikéw do zabudowy, zaréwno w dziedzinie szeroko
pojmowanej jakosci brzmienia jak i wzornictwa.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 167 mm
Wysokos¢ 167 mm
Gtebokos¢ otworu montazowego 73 mm
Srednica przetwornika nisko-$redniototwego 5,25”
Wymiary otworu montazowego 148 x 148 mm
System montazowy 4 Sruby

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 50 W

Max SPL @ 1m 101 dB
SPL1W/1m 87dB

Pasmo przenoszenia 50 - 25.000 Hz
Impedancja 80Q

CMSQ108 jest znakomitym partnerem dla wysokiej klasy
wielokanatowych instalacji kina domowego. Moze
towarzyszyc¢ ptaskim wyswietlaczom montowanym na
Scianach czy ekranom. Integracja gtosnikow

z high-endowymi instalacjami kina domowego czy tez
instalacjami audio jest bardzo tatwa i pozwala odtworzy¢
atmosfere prawdziwego kina czy koncertu w domowym
zaciszu.

Zestawy gtosnikowe APART Audio do zabudowy s3 takze
Swietnym wyborem do instalacji nagtosnieniowych

w modnych barach, klimatycznych restauracjach,
wielofunkcyjnych salach konferencyjnych czy innych
profesjonalnych zastosowaniach. Zawsze zapewniajg
Swietny dzwiek i zrozumiato$¢ mowy.

Standardowo gtosnik jest dostarczany w kolorze biatym,
przy zamowieniu ilosci co najmniej 12 szt. jest mozliwos¢
opcjonalnego malowania gtosnika w dowolnym kolorze
z palety RAL (opcja PAINTCM), co pozwoli na jeszcze lepsza
integracje z wnetrzem.

Opcjonalnie zestaw mozna uzupetnic tylng metalowg
obudowg z wewnetrznym ttumieniem (CMS5BBI).

Materiat maskownicy Stal
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak
Kolor Biaty (W)

Srednica gto$nika wysokotonowego 1”, regulowany

Wartos¢ wskaznika IP 60

Typ przetwornika dwudrozny
Masa 1,36 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Nie

Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Tworzywo ABS

Materiat membrany woofera Kevlar + papier
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