KARTA PRODUKTU

CHAMP - 3D

Cyfrowy, w petni programowalny
wzmacniacz mocy

Champ-3D jest cyfrowym, w petni programowalnym
wzmacniaczem mocy. To wszechstronne urzadzenie jest
idealne dla srednich aplikacji do 2100 Watt. Wzmacniacz
jest chtodzony konwekcyjnie, dzieki czemu nie ma
potrzeby stosowania wentylatora.

Moduty wzmacniaczy Hypex klasy D gwarantujg wysoki
wspotczynnik ttumienia co powoduje, ze otrzymujemy

dynamiczne, ciepte i wysokiej klasy brzmienie.
Wbudowany kreator gtosnikéw sprawia, ze konfiguracja
wzmachniacza jest bardzo szybka i prosta.

Kreator oferuje kompletng baze gtosnikéw Apart Audio,
dla ktérych ma zaprogramowane idealne ustawienia
procesora DSP. Gotowe presety gwarantuja najlepsze
brzmienie i ochrone systemu audio.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 2U (88 mm)
Gtebokos¢ 345 mm
Szerokos¢ Standard 19”
Gtebokos$¢ (z uwzglednieniem potencjometréw) 378 mm
Napigcie zasilania 230V

Pobor mocy 1500 W

Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 2x350 W
Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 2x225W
Wejscia symetryczne Euroblock 2

dyspozycji mamy 4-punktowy korektor parametryczny,
crossover, delay, compressor i limiter. Gdy wszystkie
ustawienia zostang dokonane mozemy zdefiniowac 3
rézne poziomy dostepu do urzadzenia w celu ochrony
przed nieautoryzowanymi uzytkownikami.

Poziomy zabezpieczen:

- catkowita blokada za pomoca hasta

- tylko regulacja gtosnosci

- poziom instalatora- wszystkie parametry dostepne

- Moc przy 4 Q w programie dynamicznym: 2 x 370 W
- Moc RMS przy 40 : 2 x 350 W
- llos¢ kanatéw: 3

Moc wyjsciowa kanatu subwofera (2 Ohm) 1x 1100 W

Minimalna impedancja

2 Ohm)
Wyjscia (link) niesymetryczne RCA Brak
Wyjscia (link) symetryczne XLR 2
Chtodzenie Konwekcyjne
Pasmo przenoszenia 10Hz-24kHz

Zabezpieczenia Termiczne, DC,

zwarciowe
Terminale gtosnikowe Speakon
Wejscia symetryczne XLR 2
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