NOWE PRODUKTY

APDI | APDO



NOWE PRODUKTY

CZYM JEST DANTE ?

Wielokanatowy protokot wykorzystujgcy siec
Ethernet do dwukierunkowej transmisji audio z
niemal zerowym opoznieniem

Dante jest produkowany przez Audinate i jest
wspierany przez wielu producentow sprzetu
audio co umozliwia bezproblemowe uzywanie
urzgdzen roznych marek

Urzadzenia audio wtgczone do sieci pozwalajg na
szybsze instalowanie, biezgce sledzenie stanu i
znajdowanie usterek oraz konserwacje
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DANTE W APART

= Az do dzis Apart nie produkowat produktow
wspotpracujgcych z DANTE:

Koszty byty wysokie

Stosunek ceny produktu do poniesionego kosztu
nie dawat uzasadnienia ekonomicznego

Stosowanie DANTE byto we wczesnej fazie rozwoju

Ale teraz nadszedt wiasciwy czas...

Prezentujemy...
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APDI
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DANTE 1/O URZADZENIA - APDI

@Dante

2 kanatowe analogowe wejscie do
Dante

1U % rack

Kontrolki pokazujgce przesterowanie i
sygnat na przednim panelu

Wejscia zbalansowane Euroblock i
niezbalansowane RCA

Pokretta gain oraz kontrolki led dla clip
na tylnym panelu

Zasilanie sieciowe 230V (nie POE), ze
wzgledu na kontrolki stanu sygnatu
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CH1 CH2

CLIP-OVERLOAD — =

SIGNAL-40dB

DANTE 1/0O URZADZENIA - APDO

@Dante

2 kanatowe analogowe wyjscie z Dante
1U % rack

Kontrolki pokazujgce przesterowanie i
poziom sygnatu na przednim panelu

Wyjscia zbalansowane Euroblock i
niezbalansowane RCA

Kontrolki clip na tylnym panelu

Zasilanie sieciowe 230V (nie POE), ze
wzgledu na kontrolki stanu sygnatu
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DANTE I/0 URZADZENIA — WYBOR DESIGNU

= Dwa osobne urzgdzenia z wejsciami i wyjsciami
— poniewaz:

= Dla naszych zastosowan jest to bardzie;
uniwersalne rozwigzanie

W matych systemach rzadko potrzebujesz
DANTE wejscie i wyjscie w tym samym
racku

zostaty dodane kontrolki i regulacja
wzmochienia gain

= Konieczne dla uruchamiania i uzytkowania
mniej ztozonych systemow
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