KARTA PRODUKTU

H3O0LT

Uniwersalny gtosnik tubowy, szary (G)

H3O0LT to silny i odporny na warunki pogodowe gto$nik Dzieki wykonaniu uchwytoéw, srub i wkretéw ze stali
tubowy przeznaczony do zastosowan przemystowych. nierdzewnej H30LT jest w petni odporny na dziatanie
Oferuje wysoki poziom cisnienia akustycznego, co sprawia, | warunkéw zewnetrznych i moze by¢ stosowany z

ze gtosnik ten jest szczegdlnie polecany do nadawania powodzeniem zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
komunikatéw gtosowych i sygnatéw alarmowych w pomieszczer (IP66). Tuba gtosnika jest wykonana z

Srodowisku o wysokim poziomie hatasu w tle. H30LT odpornego na udary tworzywa ABS.

mozna stosowac jako gtosnik dalekiego zasiegu, takze na

zewnatrz pomieszczen. Nawet w przypadku, gdy H3O0LT jest wyposazony w wysokiej jakosci transformator
komunikat jest nadawany w srodowisku o wysokim 100 V z kilkoma odczepami mocy, mozna go takze uzywac w
poziomie hatasu, bedzie styszany gto$no i wyraznie. instalacjach 8 Q.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 285 mm System montazowy Uchwyt typu ,,U”
Gtebokosc 283 mm Kat rozpraszania przy 1.000Hz 115

Szerokos¢ 207 mm Wartos$¢ wskaznika IP 66

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 30-15-7.5-3.75 W Typ przetwornika Tubowy

Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS Impedancja 8Q

Max SPL @ 1m 121 dB Masa 1,70 kg

SPL 1W/1m 106 dB Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Pasmo przenoszenia 350 —9.000 Hz Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 45 W Kolor Szary (G)
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