KARTA PRODUKTU

HM25

Metalowy gtosnik tubowy, szary (G)

Zwykle stowo ,przemystowy” i ,czysty dzwiek” nie sg
tozsame, ale Apart Audio udowadhnia, ze jest to mozliwe!
HM25 to bardzo silny i odporny na warunki pogodowe
gtosnik tubowy. Nawet wewnetrzna czesc tuby HM25 jest
wykonana z aluminium, co czyni go wyjatkowym.

HM25 jest wyposazony w wysokiej jakosci transformator
100V z trzema odczepami mocy, zastosowano takze
zabezpieczenie termiczne. Technologia Apart Audio
zabezpiecza wzmacniacz przed przesterowaniem poprzez
dziatanie unikalnego uktadu IMC, ktéry kontroluje
impedancje HM25 nawet poza jego nominalnym pasmem
przenoszenia.

DANE TECHNICZNE

206 mm

Podwdjne terminale gtosnikowe umozliwiajg tatwe
podtgczenie okablowania do HM25. Poniewaz cata obudowa
jest nierdzewna, a dzieki wykonaniu uchwytéw z aluminium
HMZ25 jest w petni odporny na dziatanie warunkow
zewnetrznych i moze by¢ stosowany z powodzeniem
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen.
Znakomicie sprawdza sie przy nadawaniu komunikatow

gtosowych i sygnatéw alarmowych na duze odlegtosci.

Wyjatkowa czutosc sprawia, ze HM25 sprawdza sie w
najtrudniejszych warunkach, jak dworce, perony i tunele
kolei duzych predkosci, magazyny z duzg iloscig pracujgcych
urzadzen czy szkoty z rozkrzyczanymi uczniami. HM25 jest
na tyle silny, ze zaréwno komunikat gtosowy jak i sygnat

Srednica zewnetrzna (mm)
Gtebokosc

Pasmo przenoszenia

266 mm

300 - 15.000 Hz

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 25-20-10 W
Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Aluminium
Max SPL @ 1m 117 dB

SPL 1W/1m 103 dB

System montazowy

Uchwyt typu ,U”

Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180°
Wartos¢ wskaznika IP 66

Typ przetwornika Tubowy
Kolor Szary (G)
Masa 1,90 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Nie
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