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AUDIOCONTROL 12.8 to matryca audio z wbudowanym
procesorem DSP zaprojektowana do matych i Srednich
instalacji, wyposazona w zaawansowane mozliwosci
sterowania i zarzagdzania innymi urzgdzeniami. Matryca
posiada 12 wejs¢, 8 wyjs¢, cyfrowe wejscie i wyjscie SPIDIF
oraz 3 porty RS 232 do zarzadzania zewnetrznymi
urzgdzeniami. W matrycy AUDIOCONTROL 12.8 sygnat audio
przechodzi przez takg samg droge w przypadku wejs¢

i wyjsc.

AUDIOCONTROL 12.8 wyposazono w zegar czasu
rzeczywistego z kalendarzem zdarzen, co powoduje, ze
matryce mozemy zastosowac do wielu projektéw. Do
matrycy mozemy podtaczy¢ do 120 programowalnych
mikrofonéw przywotawczych, z mozliwoscig indywidulanych
ustawien i 8-oma poziomami priorytetow.

Wejscia i wyjscia audio

AUDIOCONTROL 12.8 posiada 12 wejs¢ analogowych w tym
6 wejs¢ symetrycznych - ztgcze Euroblock oraz 6 wejsc
niesymetrycznych - ztgcza RCA. Wejscie 12 moze byc¢ uzyte
jako wejscie audio lub jako mikrofon przywotawczy za
pomoca ztgcza RJ 45. Za posrednictwem interfejsu
graficznego instalatora Gll mozemy w fatwy sposéb
regulowa¢ wzmocnienie EQ i dynamike. 8 wyjs¢ RCA moze
byc skonfigurowane jako mono, stereo, 2.1, mono

z zwrotnicg i stereo z zwrotnicg.

Sterowanie & przywotanie

Za pomocg ztgcza RJ45 mozemy przytgczyc az do 120 stacji
przywotawczych. DIMIC 12 to w petni programowalna stacja
przywotawcza, gdzie kazdy z przyciskdow moze by¢
indywidualnie zaprogramowany. DIMIC 12 pozwala ustawic¢
indywidualne strefy przywotawcze lub grupy przywotawcze,
przypisa¢ makro polecenia lub kontrolowac wybrane
funkcje, takie jak zamiana zrédta, wyciszenie strefy;,
regulacja gtosnosci. Rozszerzenie stacji DIMIC 12S zapewnia
dodatkowo 12 programowalnych przyciskow (maksymalnie
do 7 stacji przywotawczych DIMIC 12S do jednej stacji DIMIC
1 lub DIMIC 12).

Do matrycy AC 12.8 mozemy podtgczy¢ do o$miu
kontroleréw $ciennych DIWAC. DIWAC moze by¢ podtaczony
za pomocg dwuzytowego przewodu lub kabla 5e. Pozwala
on kontrolowac gtosnosé, wiaczac / wytgczaé funkcje. Port
szeregowy RS 232 za posrednictwem NETKIT-RS umozliwia
sterowanie matrycy z poziomu tabletu lub smartfonu.

Konfiguracja po wyjeciu z pudetka

AUDIOCONTROL 12.8 jest skonfigurowany po wyjeciu

z pudetka bez koniecznosci programowania matrycy.
Fabryczna konfiguracja ma 5 wejs¢ skonfigurowanych jako
wejscia stereo oraz 4 wyjscia stereofoniczne. Opcjonalnie
mozemy do matrycy podtgczy¢ DIMIC 1 dla przywotania
wszystkich stref lub DIMIC 12 do selektywnych przywotan
do 4 stref. Jesli zajdzie potrzeba kontroli w lokalnej strefie
mozna podtgczy¢ do dwdch kontroleréw sciennych DIWAC
na kazdg strefe.

Graficzny interfejs Gll

Gll (graficzny interfejs uzytkownika) pozwala konfigurowac
matryce AUDIOCONTROL 12.8 Programowanie ustawien jest
bardzo tatwe, dzieki czemu kazdy integrator jest w stanie to
zrobi¢. Monitor audio pozwala na stuchanie systemu bez
znaczenia, w ktérym miejscu znajduje sie sygnat audio. Po
dokonaniu ustawien konfiguracje mozna wydrukowac, dzieki
czemu instalator doktadnie wie, jak ma podtaczyc¢ zrodta
dzwieku oraz wzmacniacze na wyjsciach. Konfiguracja moze
byc¢ zapisana na komputerze jako plik back-up. Do
zaawansowanego programowania matrycy AUDIOCONTROL
12.8 potrzebny jest kod dostepu EXPERT-a. Kod udostepnia
dystrybutor. W trybie EXPERT-a uzytkownik ma dostep do
petnych ustawien EQ i dynamiki, moze zaprogramowac
funkcje na stacji przywotawczej lub skonfigurowac w petni
kontroler scienny DIWAC. Na poziomie EXPERT-a wszystkie
ustawienia sg chronione w postaci hasta.
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DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19" (483 mm)

Wysokos¢ (1 U = 44mm)

Gtebokos¢

Zasilanie

Pobo6r mocy (maksymalny)

Gtebokos¢ wraz przednig ptytg

Poziom wyjscia symetrycznego (dB)
Poziom wyjscia niesymetrycznego (dB)
Wyjscie SPIDF

Poziom stosunku sygnat / szum SNR (dB)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD)
Przestuchy miedzy kanatami dB
Regulacja poziomu muzyki

Regulacja poziomu mikrofonéw
Wskaznik wysterowania sygnatu

Wybér zrédta na strefy

Wejscia symetryczne mikrofonowe
Wejscia niesymetryczne mikrofonowe
Wejscia z napieciem phantomowym

Waga netto

Tak

1U

308 mm
115/230V
75 W
313 mm
0

5

Tak
>100
0,01%
>95

Tak

Tak

Tak

Tak

3,80 kg

llos¢ stref

Poziom napiecia phantomowego

Bramka szumow na wejsciu mikrofonowym
Wybieralna dynamika na wejsciu
Wybieralna dynamika na wyjsciu

Liniowe wejscia symetryczne

Liniowe wejscia niesymetryczne

Liniowe wejscie SPDIF

Regulacja tonéw

RS 232

Scienne panele kontrolne

Wejscie priorytetowe

Maksymalna ilos¢ mikrofondw przywotawczych
Gong

Wejscie awaryjne

Priorytetowe wyjscie przekaznikowe
Poziomy priorytetéw

Pasmo przenoszenia

W zastosowaniach 100 V

W zastosowaniach niskoomowych

apart

Sounds like the right choice

8 konfigurowalnych
24.05.2015

Tak

Tak

Tak

6 konfigurowalnych
6 konfigurowalnych
1 stereo

Tak

Tak

Tak

Nie

120

Tak

Tak

Nie
Konfigurowalne

20 Hz — 30 kHz

Tak

Tak
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