AUDIOSYSTEMS.8

AUDIOSYSYTEM 8.8 stanowi kompletny
system audio, ktéry jednym urzgdzeniem
zaspokaja potrzeby charakterystyczne
dla matych i srednich rozwigzan.

AUDIOSYSTEM 8.8 to aktywna matryca audio
wyprodukowana w Belgii, majgca 8 wyjs¢ gtosnikowych

(4 strefy stereo lub 8 mono) z wbudowanymi cyfrowymi
wzmachiaczami o mocy 30 W na kanat i 4 dodatkowymi
wyjsciami. Jednostka posiada 4 wbudowane tunery FM oraz
wejscia, ktore moga by¢ konfigurowane jako 4
stereofoniczne lub 8 monofoniczne Zzrédta dzwieku.

Ustawienia klienta / instalatora do konfiguracji i zarzadzania
systemem audio dostepne sg z web serwera opartego na
GUI. AUDIOSYSTEM 8.8 moze by¢ sterowany za pomocg

kontrolera sciennego DIWAC, ale web serwer umozliwia
sterowanie réwniez z poziomu tabletu, smartfonu lub za
pomoca komputera PC, wykorzystujgc zainstalowane
przegladarki sieci web. Wprowadzajgc odpowiedni adres
pojawi sie interfejs uzytkownika, dzieki czemu wybor zrodta
i kontrola gtosnosci strefy nie przysporzy nikomu zadnych
trudnosci.

AUDIOSYSTEM 8.8 to idealne rozwigzanie do wielu
zastosowan, a dzieki wyposazeniu jednostki w styk
wyciszajgcy matryce mozna wykorzysta¢ np. w centrum
handlowym, gdzie wszystkie butiki, sklepy powinny by¢
podtaczone do centralnego systemu alarmowego (DSO).
Zastosowane w AUDIOSYSTEM 8.8 rozwigzanie umozliwi
w czasie nadawania komunikatu alarmowego wyciszenie
muzyki tta.

AUDIOSYSTEM 8.8 posiada funkcje przywotania jak rowniez
funkcje party umozliwiajgcg granie tym samym zrédtem we
wszystkich strefach. Za pomocg kontrolera sciennego DIWAC
mozna wyciszy¢ poszczegolne strefy, zmienic stacje radiows,
zmienic zrodta dzwieku lub poszukaé nowych oraz
uruchomic funkcje party.

Zastosowanie dla AUDIOSYSTEM 8.8 sg niemal
nieograniczone : gabinety lekarskie, dentystyczne, bary,
restauracje, biura, hotele, centra sportowe, salony SPA.
AUDIOSYSTEM 8.8 krotko méwigc to prosta konfiguracja
i zarzgdzanie w wielu zastosowaniach.
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DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19" (483 mm)

Wysokos¢ (1 U = 44mm)

Gtebokos¢

Zasilanie

Pobdér mocy (maksymalny)

Gtebokos¢ wraz przednig ptyta

Tunery FM

Poziom wyjscia niesymetrycznego (dB)
Wyjscie SPIDF

Poziom stosunku sygnat / szum SNR (dB)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD)
Przestuchy miedzy kanatami dB
Regulacja poziomu muzyki
Niesymetryczne wejscia mikrofonowe
Wejscia z napieciem phantomowym
Moc wyjsciowa RMS / 8 Q

Dynamiczna moc wyjsciowa

Minimalna impedancja

Port Ethernet

Waga netto

Styk priorytetowy

Tak

1U

308 mm
115/230V
150 W
320 mm
Tak

10

Tak

>95
0,01%
>83

Tak

8x30W
8x30W
6Q
Tak

4,05 kg

llos¢ stref

Poziom napiecia phantomowego

Bramka szuméw na wejsciu mikrofonowym
Wybieralna dynamika na wejsciu
Wybieralna dynamika na wyjsciu

Liniowe wejscia symetryczne

Liniowe wejscia niesymetryczne

Liniowe wejscie SPDIF

Regulacja tonéw

RS 232

Scienne panele kontrolne

Wejscie priorytetowe

Maksymalna ilo$¢ mikrofonéw przywotawczych
Gong

Wejscie awaryjne

Priorytetowe wyjscie przekaznikowe
Poziomy priorytetéw

Pasmo przenoszenia

W zastosowaniach 100 V

W zastosowaniach niskoomowych

System chtodzenia

apart

Sounds like the right choice

8 konfigurowalnych
N/A volts

Nie

Nie

Nie

0

8 konfigurowalnych
Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

&)

Konfigurowalny
Tak

Nie

2

20 Hz — 30 kHz

Tak

Tak

Wentylatory
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