KARTA PRODUKTU

MA125

Uniwersalny wzmacniacz miksujgcy o
mocy 100V

MA125 to uniwersalny wzmacniacz miksujacy o mocy
100V. Wzmacniacz moze by¢ wykorzystywanyjako zrédto
zasilania instalacji audio zaréwno w budynkach o
charakterze komercyjnym jak i obiektach przemystowych.
Ten bardzo intuicyjny w obstudze wzmacniacz,
wyposazonow hiezbedne regulatory, moze on napedzac
zaréwno gtosniki o impedancji 8 Ohm jak i gto$niki
pracujace w instalacjach niskonapieciowych.

MA 125 posiada 4 wejscia mikrofonowe z filtrami mowy, 4
wybieralne wejscia liniowe oraz jedno wejscie linii
alarmowej / telefonicznej. Wejscie MIC nr 1 posiada
réwniez wejscie na mikrofon przywotawczy. MA125
posiada priorytet mikrofonu przywotawczego w stosunku
do pozostatych wejs¢ mikrofonowych i wejs¢ liniowych.

DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19” (483mm) Tak
Wysokos¢ (1 U = 44mm) 2U
Gtebokosc 241 mm
Gtebokos¢ wraz przednig ptyta 261 mm
Zasilanie 115/ 230V
Zasilanie awaryjne 24V
Pobér mocy (maksymalny) 350 VAW
Moc ciggta wyjsciowa przy 100V 125 W
Moc wyjsciowa przy 8 Q 125 W
Moc muzyczna wyjsciowa 150 W
Minimalna impedancja obcigzenia 80Q

Odczepy mocy wyjsciowej 100-70-50VOLT-8 Q

llos¢ stref 1

MA125 posiada 3-poziomowy system priorytetu, gdzie
wejscie linii alarmowej/telefonu alarmowego majg
najwyzszy priorytet. Wejscie MIC1 ma drugi poziom
priorytetu, a trzeci poziom priorytetu moze by¢ aktywowany
poprzez zamkniecie styku z tytlu wzmacniacza, ktéry wycisza
wszystkie wejscia z muzyka w tle i uruchamia zintegrowany
gong. MA125 jest dostarczany z odkrecanymi uchwytami
rack 19”.

W sytuacji koniecznosci zarejestrowania wszystkich
wchodzacych do wzmacniacza MA125 sygnatodw, istnieje
mozliwosc¢ skorzystania z wyjscie do nagrywania. Ponadto
do wzmacniacza podfaczy¢ mozna zewnetrzne procesory
dzwiekowe lub uzy¢ go jako przedwzmacniacz w potgczeniu
z zewnetrznym wzmacniaczem.

Wejscie alarmowe Tak

Wejscia mikrofonowe symetryczne 4

llo$¢ wejsc z zasilaniem fantomowym 4

1lo$¢ wejsc liniowych niesymetrycznych 4

Regulacja tonow Tak

Styk priorytetowy 1

Wyciszenie VOX Tak

Gong Tak

1lo$¢ priorytetow 8

Pasmo przenoszenia 40 Hz — 22 kHz
System chtodzenia Konwekcyjny
Wyjscie priorytetowe 24V
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