KARTA PRODUKTU

MA247MR

Instalacyjny wzmacniacz miksujgcy
o mocy 240 W, wyposazony w 6 stref

MA247MR jest instalacyjnym wzmacniaczem miksujacym o
mocy 240 W, wyposazonym w 6 stref. Posiada on
wbudowany tuner AM/FM oraz odtwarzacz mp3 USB/SD.
MA 247MR jest unowoczesniong wersja wzmacniacza MA
246, ktoéry zostat dodatkowo wyposazony w wyjscia
priorytetowe 24V na kazdej ze stref. Dzieki temu nie ma
koniecznosci przerywana muzyka w czasie nadawania
komunikatu.

Wzmacniacz posiada niezalezng regulacje gtosnosci w 6
strefach, mozliwos¢ ustawieniainnego zrédtadzwieku w
pierwszej strefie w poréwnaniu do pozostatych stref 2-6.
Istnieje mozliwos¢ selektywnego wywotywania
komunikatéw gtosowych do poszczegdlnych stref bez
przerywania muzyki w strefach, w ktérych nie ma takiej
potrzeby. MA 247MR doskonale nadaje sie do
modernizowanych i rozbudowywanych systeméw
dzwiekowych.

Poniewaz MA247MR przetacza zrédta niezaleznie dla stref
1i2-6, moze by¢ stosowany jako system zabudowy wielu
Zrédet. Strefa 1 jest w petni niezalezna i wstepnie
wzmachniana, umozliwia instalatorowi korzystanie z
zewnetrznego wzmacniacza mocy. Jest to szczegélnie
przydatne w przypadku duzych obszaréw, ktére wymagaja
wielu gtosnikéw (np. obiekty przemystowe). Ma to te
szczegdlng zalete, Ze instalator moze korzystac z
zewnetrznego wzmacniacza do zaspokojenia jego potrzeb
energetycznych dla danej strefy.

Strefy 2 do 6 moga by¢ sterowane za pomoca
indywidualnych regulatoréw gtosnosci poszczegélnych
stref. Strefy 5 i 6 sa to wyjscia 70-woltowe. Sa one
kompatybilne z gtosnikami 100V, ale wyjscia tebeda miaty
nieco nizszy poziomwyjsciowy isg przeznaczone dla
"cichych" stref w systemie.

MA247 ma cztery symetryczne wejscia zrealizowane na
zlaczach euroblok. Wejscie mikrofonowe nr 1 zostato
zoptymalizowane dla zastosowania MICPAT-6,
selektywnego 6-strefowego mikrofonu przywotawczego.
Mikrofon ten petni role gtéwnego mikrofonu, zas
podtaczy¢ tu mozna réwnolegle nawet 5 kolejnych
mikrofondéw, uzywajac nadal tylko jednego wejscia
mikrofonowego wzmacniacza.
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Wejscia mikrofonowe od 2 do 4 zostaty przystosowane do
uzycia dwustrefowych mikrofonéw przywotawczych
MICPAT-2 lub innych mikrofonéw, zaleznie od zastosowan.
MA247MR pozwala na stworzenie dwustrefowych grup
przywotawczych, przytaczonych do wejs¢ mikrofonowych
nr od 2 do 4. Nie ma natomiast mozliwosci podtgczenia
kilku mikrofonéw MICPAT-2 do tego samego wejscia
wzmacniacza.

Urzadzenie oferuje 6-poziomowy system priorytetowy.
Sygnat z tego wejscia kierowany jest bezposrednio do
wzmacniacza mocy, z pominieciem regulatoréw
dostepnych na przednim panelu, zas jego poziom reguluje
sie osobnym potencjometrem. MA247 moze by¢
zasilanypoprzez wejscie zasilania 24V DC. Jeslizewnetrzny
24V zasilacz jest podtgczony do urzadzenia, wzmacniacz
automatycznie przetaczy sie w nim.

Profesjonalni instalatorzy z pewnoscig docenig mozliwos¢
zastosowania zewnetrznego wzmachniacza,jako
wzmacniacza przywotawczego. Zaktadajac, ze w strefach
nr 2 i 3 nie beda odbierane komunikaty przywofawcze,
mozna przyja¢, ze zawsze bedzie tam odtwarzana muzyka
w tle. Mozna wéwczas wykorzystac zewnetrzny
wzmacniacz do wszystkich zadan przywotawczych, zas
MA247MRwykona za uzytkownika wszelkie pozostate
czynnosci. Wewnetrzny wzmacniacz zapewni odtwarzanie
muzyki w tle. Podczas gdy komunikaty przywotawcze
beda przesytane do pozostatych stref, strefy nr2i 3
pozostana podtaczone do wewnetrznego wzmacniacza
MA247MR, dzieki czemu przebywajace w niej osoby beda
mogty nadal stucha¢ muzyki. We wszystkich pozostatych
strefach beda odbierane komunikaty przywotawcze —
MA247MR odtaczy te strefy od wewnetrznego
wzmacniacza i przesle komunikaty do wzmacniacza
zewnetrznego, ktéry wzmocni przestany sygnat. Po
zakonczeniu nadawania komunikatéw przywotawczych,
wszystkie strefy zostang automatycznie przetaczone z
powrotem na wzmacniacz wewnetrzny MA247MR. Do
takich zastosowan mozna wykorzysta¢ wzmacniacz mocy
APart Audio PA2240BP, ktéry wraz z MA247MR tworza
system, pod wzgledem mozliwosci przetgczania i wyboru
drogi sygnatu, nie ustepujacy systemom ztozonym z nawet
dwukrotnie wiekszej ilosci urzadzen.

Wzmacniacz ten jest réwniez dostepny jako wzmacniacz
bez tunera i odtwarzacza multimedialnego (MA247).
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DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19" (483mm)
Wysokos¢ (1 U = 44mm)
Gtebokos¢

Gtebokos¢ wraz przednig ptyta
Zasilanie

Zasilanie awaryjne

Pobdér mocy (maksymalny)

Moc ciggta wyjsciowa przy 100V
Moc wyjsciowa przy 8 Q

Moc muzyczna wyjsciowa
Minimalna impedancja obcigzenia
Odczepy mocy wyjsciowej

llos¢ stref

Wejscie alarmowe

Tak 1lo$¢ wejsc z liniowych symetrycznych 3

21 Wejscia mikrofonowe symetryczne 4

371 mm llos¢ wejs¢ z zasilaniem fantomowym 3

390 mm llos¢ wejs¢ liniowych niesymetrycznych 4

230V Regulacja tonéw Tak

24V Styk priorytetowy 7

800VA W Wyciszenie VOX Tak

240 W Gong Tak

240 W Poziom priorytetow 6

290 W Pasmo przenoszenia 40Hz — 25kHz
40 System chtodzenia Wentylator
1_02 ; M= Zastosowanie w instalacjach 100V Tak

6 Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak

Tak Wyjscie priorytetowe 24V
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