KARTA PRODUKTU

MAG5

Kompaktowy wzmacniacz miksujacy
dedykowany do instalacji 100V

MAG65 jest kompaktowym i kompletnie wyposazonym
wzmachniaczem miksujacym o mocy 65 W, dedykowanym
do instalacji 100 V. Nie ulega watpliwosci, ze ten produkt
moze by¢ sercem wielu niewielkich instalacji, w ktérych
priorytetem sg miksowane z muzyka w tle komunikaty
gtosowe. Jego wielkg zaletg jest fakt, ze wzmacniacz ten -
dzieki mozliwosci zasilania napieciem 24V - moze by¢
réwniez stosowany w aplikacjach mobilnych (ciezaréwka,
autobus, zasilanie awaryjne).

MAG65 posiada 4 wejscia: 2 mikrofonowe, 1 mikrofonowo -
liniowe i 1 wejscie liniowe.Wzmacniacz wyposazony jest
standardowo w dwustopniowy system priorytetowy: wejs-
cie MIC1 moze miec priorytet aktywowany gtosem (VOX),
ktory wycisza wszystkie pozostate wejscia. Wyciszenie VOX
mozna wytaczy¢ za pomoca wewnetrznej zwory.Zamknie-
cie styku (przez ztacze DIN5 na wejsciu MIC1 lub ztacze Eu-
ro-block na wejsciach MIC1-2) aktywuje gong i wycisza we-
jécie 3 (MIC3/Line3) i 4 (liniowe).

DANE TECHNICZNE

Wejscie i wyjscie przedwzmacniacza pozwalajg wtgczy¢ w
tor sygnatowy dodatkowe procesory dZzwiekulub wystac
sygnat do innych wzmacniaczy. Sekcja przedwzmacniacza
MABGS jest wyposazona w regulacje tonow niskich i wyso-
kich, wyjscie nagrywania i uktadu ogranicznika na wyjsciu,
ktdry zabezpiecza wzmacniacz przed przesterowaniem.

MAGS5 zostat zbudowany wyjatkowo kompaktowej i solidnej
metalowej obudowie. 19-calowy uchwyt montazowy (Ref:
MA35-19) jest dostepny jako opcja i umozliwia montaz
wzmacniacza standardowej 19” szafie rack.

W instalacjach, w ktérych zachodzi koniecznos$ ograniczenia
mocy ponizej 65W, bardzo dobrg alternatywa jest wzmacni-
acz miksujgcy MA35. Pracuje on takze w technologii 100V i
dostarcza 35W.

Wysokos¢ (1 U = 44mm) 2U
Gtebokos¢ 278 mm
Gtebokos$¢ wraz przednia ptyta 297 mm
Zasilanie 115/ 230V
Zasilanie awaryjne 24V
Pobé6r mocy (maksymalny) 170 VAW
Moc ciggta wyjsciowa przy 100V 65 W

Moc wyjsciowa przy 8 Q 65 W

Moc muzyczna wyjsciowa 80 W
Minimalna impedancja obcigzenia 80Q

Odczepy mocy wyjsciowej

llos¢ stref

100-70VOLT-8Q

1

Wejscia mikrofonowe symetryczne 3

llo$¢ wejsc z zasilaniem fantomowym 3

llos¢ wejsé liniowych niesymetrycznych 2

Regulacja tonéw Tak

Styk priorytetowy 1

Wyciszenie VOX Tak

Gong Tak

Poziomy priorytetéw 2

Pasmo przenoszenia 60Hz — 18kHz
System chtodzenia Konwekcyjny
Zastosowanie w instalacjach 100V Tak
Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak
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