KARTA PRODUKTU

MPLT62

Silny dwudrozny gtosnik tubowy dale-
kiego zasiegu, szary (G)

MPLT62 to dwudrozny projektorowy gtosnik tubowy
dalekiego zasiegu w technologii 100 V przeznaczony do
reprodukcji muzyki o wysokiej jakosci brzmienia. Oferuje
moc ciggta 62 W RMS @ 100V i mozliwos¢ wyboru jednego
z odczepéw mocy wysokiej jakosci transformatora
(62-32-16-8 W). MPLT62 potrafi przekaza¢ muzyke wysokiej
jakosci na duze odlegtosci i nagtosni¢ duze przestrzenie.
Charakterystyka dwudroznego gtosnika zapewnia,
naturalne brzmienie, za$ tubowa obudowa powoduje
pokrycie dzwiekiem na duze odlegtosci.

Dzieki dobrze zbalansowanemu zakresowi pokrycia,
wysokiej czutosci, duzej mocy, matym znieksztatceniom i
rozszerzonemu pasmu przenoszenia MPLT62 jest idealnym
wyborem do nadawania komunikatéw gtosowych, muzyki
czy sygnatéw alarmowych.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 280 mm
Gtebokosé 290 mm
Szerokos¢ 360 mm
Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 62-32-16-8 W
Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS
Max SPL @ 1m 115dB
SPL1W/1m 98 dB

Pasmo przenoszenia 75 —18.000 Hz
Srednica przetwornika nisko-éredniotonowego 6,5¢

S

Moze by¢ stosowany zaréwno na zewnatrz pomieszczen, w
takich miejscach, jak osrodki sportowe i rekreacyjne,
kampingi, szkoty, parkingi jak i wewnatrz duzych
pomieszczen, takich jak hale sportowe, porty lotnicze i hale
wystawiennicze.

Obudowa MPLT62 jest wykonana z wysokiej jakosci
tworzywa ABS o zwiekszonej wytrzymatosci. Zastosowany
woofer HD ma srednice 6.5” zas przetwornik wysokonowy o
srednicy 1” zostat umieszczony w dedykowanej tubie.
Uchwyt wykonany jest z anodyzowanego aluminium, co
czyni MPLT62 catkowicie odpornym na warunki
atmosferyczne (IP66) i gwarantuje petng odpornos¢ na
korozje.

Standardowym kolorem wykorczenia MPLT62 jest szary.
Przy zamodwieniu powyzej 12 szt. MPLT62 moze zostac
opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor z palety RAL
(opcja PAINTMPLT).

System montazowy Uchwyt typu ,U”

Kat rozpraszania przy 1.000Hz w pozimie 105°
Wartos¢ wskaznika IP 66

Typ przetwornika Dwudrozny
Kat rozpraszania przy 1.000Hz w pionie 140°

Masa 3,10 kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak
Zastosowanie w instalacjach niskopradowych Nie

Kolor Szary (G)
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