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MASK 12T

12” dwudrozny petnopasmowy zestaw
gtosnikowy, biaty (W) / czarny (BL)

"

Uznana seria MASK, ktéra ustanawia standardy w swiecie Poniewaz Apart Audio zawsze pamieta o swoich
instalacji nagtosnieniowych od wielu lat, powiekszyta sie instalacyjnych korzeniach. Projektuje swoje urzadzenia
o MASK12T — najwiekszy, jak na razie zespot gtosnikowy zawsze pod katem wygody pracy instalatorow. Ta filozofia
w linii MASK do instalacji 70V. projektowania zostata wykorzystana takze przy projekcie
uchwytu montazowego MASK12BRA. Uchwyt ma ksztatt
Ten nowy 12” dwudrozny petnopasmowy zestaw gtosnikowy | "U", ktéry pozwala na bardzo fatwe i pewne zamontowanie
o wysokiej mocy, cechuje sie niespotykang fatwoscia kolumny w uchwycie. Kolumna jest fabrycznie wyposazona
instalacji w aplikacjach wewnatrz pomieszczen. Montuje sie w Sruby montazowe, co pozwala tatwo i pewnie
go w miejscach, gdzie oczekiwany jest sredni lub wysoki zamontowac kolumne w uchwycie. Bez obaw, ze wazacy
poziom cis$nienia akustycznego. Przyktadem sg miejsca takie prawie 20 kg zestaw gtosnikowy spadnie z wysokosci na
jak bary, puby, czy sportowe kawiarnie, gdzie muzyka tta jest podtoge. Wykorzystujgc inny uchwyt MASK12PBRA, zwany
obecna caty dzien, ale wieczorami odtwarzana jest znacznie bagnetowym mozna tatwo zamontowac kolumne na scianie.
gtosniej. Jego naturalnym $rodowiskiem s3 takze centra Obudowa kolumny jest wyposazona w wiele otworow
fitness, hale sportowe czy wielofunkcyjne, gdzie muzyka jest | montazowych (ze $rubami), co pozwala instalatorowi tatwo
odtwarzana podczas zajec lub imprez sportowych. zamontowac kolumne takze przy pomocy odciggéw.

Specjalnie opracowany ksztatt zestawow MASK12T Zespoty gtosnikowe MASK12T spetnig z pewnoscia
umozliwia tatwg ich instalacje do sufitu i na scianie zaréwno oczekiwania najbardziej wymagajacych klientéw

w pozycji horyzontalnej jak i wertykalnej. W przypadku w dziedzinie jakosci dZzwieku, niezawodnosci i

montazu wertykalnego MASK12T mocowany jest na wielostronnosci ustawienia. Rekomendujemy potaczenie
nominalny kat rozpraszania 90° w poziomie i 70° w pionie. 4 MASK-6w12T ze wzmacniaczem REVAMP4240T — jesteSmy
Jezeli montujemy MASK12T horyzontalnie, mozna obrdcic¢ pewni, ze Panstwa system osiggnie wtedy zupetnie nowy
tube tweetera 0 90°, aby zachowaé ten sam kat rozpraszania | poziom doznar!

w pionie / poziomie. Logo Apart Audio umieszczone na

maskownicy mozna obraca¢ w zakresie 360°. W zaleznosci

od sposobu montazu mozna wybrac wtasciwg jego pozycje.

Obudowa MASK12T jest drewniana, natomiast maskownica

wykonana jest ze stali.

Dane techniczne na nastepnej stronie.
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DANE TECHNICZNE

Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokos¢

Srednica przetwornika nisko-$redniototwego
Srednica gto$nika wysokotonowego

System montazowy

Odczepy transformatora w instalacji 70 volt
Max SPL @ 1m

SPL1W/1m

Pasmo przenoszenia

Kolor

370 mm

628 mm

370 mm

7

1,4”
Opcjonalny
240-120W
122 dB

98 dB

48 - 22.000 Hz

Biaty (W) Czarny (BL)

Materiat maskownicy

Zastosowanie w instalacjach niskopradowych
Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w pionie

Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie
Wartos¢ wskaznika IP

Typ przetwornika

Masa

Zastosowanie w instalacjach 70 volt

Gtéwny materiat konstrukcyjny (obudowa)
Materiat membrany woofera

Punkty do montazu na odciggach
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Stal

Nie

180°

70°

40
Dwudrozny
21,4 kg
Tak
Drewno
Papier

14 x M10
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