MASK4

4.25” Niewielki, elegancki zestaw
gtosnikowy, biaty (W), czarny (BL),
srebrny (SLV)

Niewielki i elegancki niskoimpedancyjny zestaw gtosnikowy Wyréwnanie fazowe oraz szeroki zakres przenoszonych
MASK4 to unikalny i innowacyjny projekt, w wyniku ktérego czestotliwosci sprawiaja, ze kazda nuta, od zdecydowanego
mozemy dostarczy¢ krystaliczny dZzwiek zaréwno na zakresu nisko-sredniotonowego, poprzez czystg Srednice az
poziomie typowym dla muzyki tta, jak i podczas imprezy do krystalicznych wysokich tonéw dociera do naszych uszu
tanecznej . Obudowa MASK4 wykonana jest z wysokiej ze zdumiewajaca czystoscia.
jakosci wzmocnionego tworzywa PP4 ABS.
Dzieki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount
MASK4 moze by¢ stosowany zarowno wewnatrz jak i na montaz MASK4 jest fatwy i szybki. Woofer i tweeter
zewnatrz pomieszczen, gdyz maskownica gtosnika wykonana zamontowany w tubie Vario-throat sg pochylone wzgledem
jest z aluminium, a woofer jest powlekany. Zestawy s3 scianek obudowy pod katem 5° w dét gwarantujac
dostarczane z gumowa ostong terminali pofaczeniowych, co znakomite rozpraszanie dzwieku bez koniecznosci
zabezpiecza je przed przenikaniem wody i korozja. pochylania catego zestawu pod duzym katem. W obudowie
zaprojektowano punkt montazowy ze srubg z gwintem M8
Zastosowany w MASK4 3-stopniowy system zabezpieczajacy umieszczony z tytu zestawu, co umozliwia zastosowanie
Auto-Reset oraz najwyzszej jakosci komponenty sprawiaja, wielu uchwytéw montazowych.
e zestaw pracuje bezawaryjnie, nawet przy wysokich
poziomach gtosnosci. Gtosniki uzyte w tym zestawie — silny MASK4 jest standardowo dostarczany w kolorze biatym (W),
4.25” woofer z membrang z powlekanego papieru oraz 1” czarnym (BL) lub srebrnym (SLV). Przy zamowieniu ilosci
jedwabna koputka wysokotonowa chtodzona ferro-fluidem powyzej 12 szt. moze byc¢ opcjonalnie polakierowany na
zamontowana w tubie typu Vari-throat umozliwiajg dowolny kolor z palety RAL.
uzyskanie wysokiego poziomu natezenia dzwieku przy
zachowaniu wyjatkowo niskiego poziomu znieksztatcen.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 220 mm Materiat maskownicy Aluminium
Gtebokosé 130 mm Zastosowanie w instalacjach niskopradowych Tak

Szerokos¢ 129 mm Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie 180°

Srednica przetwornika nisko-$redniototwego 4,25” Kolor SB:ngrsl\\I/st%Smy (BL)
Srednica przetwornika wysokotonowego 1 Warto$¢ wskaznika IP 64

System montazowy ﬁ]‘ézmymt ount Typ przetwornika Dwudrozny

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 70 W Masa 1,85 kg

Max SPL @ 1m 104 dB Zastosowanie w instalacjach 100 volt Nie

SPL1W/1m 92 dB Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS
Pasmo przenoszenia 80 -20.000 Hz Materiat membrany woofera Papier powlekany
Impedancja 80
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