KARTA PRODUKTU

PCR3000RMKII

Profesjonalny, wielofunkcyjny
odtwarzacz CD/USB/SD

PCR3000RMKII jest profesjonalnym, wielofunkcyjnym
odtwarzaczem CD/USB/SD z wbudowanym tunerem FM
oraz systememi RDS i DAB+. Wyposazono go w wiele
niezaleznych wyjs¢ analogowych, koaksjalnych i
optycznych wyjs¢ cyfrowych oraz port R$232
umozliwiajacy stosowanie w zintegrowanych systemach
sterowania.

Poziom wyjscia analogowego moze byc¢ regulowany
potencjometrem znajdujacym sig na panelu tylnym —
pozwala on dopasowac poziom wyjsciowy innych zrédet
dzwieku. Dodatkowo istnieje wyjscie wspdlne.
DomysInymi zrédtami sygnatu dla PCR 3000R MKII sg
nosniki CD/USB/SD, w momencie gdy odtwarzacz
CD/USB/SD, jest nie aktywny multiodtwarzacz zostanie
automatycznie przetgczony na tuner (FM lub DAB +), pod
warunkiem, ze tuner nie jest w trybie uspienia.

Port USB oraz gniazdo kart SD znajduje sie z przodu.
Blizniacze gniazda z tytu urzadzenia zapobiegaja kradziezy
nosnika pamieci. Catkowita liczba utworéw jest ogromna,
poniewaz mozna odtworzy¢ az do 9 99 utworéw.

DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19" (483mm) Tak

Wysokos¢ (1 U = 44mm) 1U

Gtebokos¢ 310mm
Gteboko$¢ wraz przednig ptytg 320mm
Zasilanie 230V

Radio FM Tak

Radio DAB / DAB + Tak

CcD Tak
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Urzadzenie posiada przetacznik trybu pracy pomiedzy
Auto Play i Cue. Gdy PCR3000RMKII jest w trybie
automatycznego odtwarzania, urzadzenie rozpocznie
odtwarzanie automatycznie, pod warunkiem ze jest
wilaczone. W trybie Cue urzadzenie bedzie czekac na
polecenia odtwarzania. Funkcja ta pozwala odtworzy¢
utwor konkretny bez uruchamiania automatycznego
odtwarzania.

PCR3000RMKII moze by¢ sterowany za pomoca przyciskow
znajdujacych sie na przednim panelu. Mozliwe jest takze
sterowanie za pomocg pilota (w zestawie) lub poprzez
magistrale komunikacyjng RS232.

Dzieki funkcji uczenia sie do przesyfania polecen z
dotaczonego pilota zdalnego, istnieje mozliwos¢
sterowania urzadzeniem za pomoca innego pilota na
podczerwien. Odtwarzacz CD/USB/SD posiada dodatkowa
cyfrowgregulacje gtosnosci, ktéra moze byc¢ obstugiwana
zdalnie lub za pomoca innego systemu sterowania
wykorzystujgcego komendy z poru RS 232.

32 GB do 9 999

D utworéw
Odtwarzane formaty muzyczne MP3, WMA

i o] 2 x RCA + KOMBO
Wyjscia niesymetryczne RCA

—_ 1 x optyczne; 1 x
Wyjécia cyfrowe koakcjalne
Pilot podczerwieni IR Tak
Port RS 232 Tak
Zastosowanie w instalacjach 100V Tak
Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak
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