KARTA PRODUKTU

PM1122

Stereofoniczny przedwzmacniacz,
idealny do sterowania jedng lub
dwiema strefami

PM 1122 to stereofoniczny przedwzmacniacz, ktory jest
idealnym wyborem do sterowania jedng lub dwiema stre-
fami, szczegdlnie gdy potrzebujesz réznych ustawien
gtosnosci i zrédet dzwieku.

Przedwzmacniacz posiada dwie stereofoniczne strefy i 10
wejsc (6 mikrofonowo - liniowych i 4 wejscia liniowe).
Wszystkie wejscia mozemy przypisac do pierwszej, drugiej
badZ do obu stref, co pozwala na stworzenie dwdch nieza-
leznych stref.

W PM 1122 przewidziano kilka mozliwosci zdalnego ste-
rowania przedwzmacniaczem.

PM 1122 R to panel wyposazony w regulacje gtosnosci toru
mikrofonowego i gtosnosci toru audio oraz mozliwosc
zdalnej zmiany Zrodta. Panel podtaczany jest do przedw-
zmacniacza PM 1122 za pomocg przewodu UTP 5e.

DANE TECHNICZNE

PM 1122 RL to analogowy panel scienny, ktory posiada takie
same funkcje jak PM 1122R, a dodatkowo wyposazony jest
w wejscia lokalne: mikrofonowe (XLR) i wejscie audio (mi-
ni-jack) z regulacjg gtosnosci i tonu.

PM1122RL podobnie jak i PM1122R podtgczamy do przedw-
zmacniacza PM 1122 przewodem UTP 5e.

W przypadku gdy zajdzie potrzeba zintegrowania PM 1122 z
dowolnym systemem sterowania — jest to mozliwe za
pomocg portu RS 232C, ktory jest dostepny z opcjonalnym
interfejsem PM 1122INT.

Jesli uzytkownik uzyje modutu odbiornika PM 1122WR,
moze sterowaé PM 1122 bezprzewodowo ptaskim i ele-
ganckim kontrolerem sciennym PM 1122W.

Kontrolery instalowane s w miejscu, gdzie uzytkownik chce
zmieniac zrodto dzwieku oraz regulowac poziomem sygnatu
mikrofonowego i gtosnosci muzyki.audio.

Uchwyty rack 19" (483 mm) Tak
Wysokos¢ (1 U = 44 mm) 1]
Gtebokosc 230 mm
Gtebokos$¢ wraz przednig ptyta 249mm
Zasilanie 115/230V
Pobdér mocy (maksymalny) 24 W
llos¢ stref 2 stereo
Poziom wyjscia symetrycznego (dB) 6
Wyjscie SPIDF Nie
Poziom stosunku sygnat / szum SNR (dB) >93
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) 0,01 %
Przestuchy miedzy kanatami dB >70
Regulacja poziomu muzyki Tak
Wskaznik wysterowania sygnatu Tak
Symetryczne wejscia mikrofonowe )
Wybdr zrédta na strefy Tak
Wejscia mikrofonowe z napieciem phantomowym 5

20V

Poziom napiecia phantomowego

Bramka szumoéw na wejsciu mikrofonowym Tak

Liniowe wejscia symetryczne 5 mono
Liniowe wejécia niesymetryczne 4 stereo
Liniowe wejscie SPDIF Nie
Regulacja tonéw Tak

RS 232 Opcjonalnie
Scienne panele kontrolne Tak

Wejscie priorytetowe Tak
Wyciszenie VOX Nie
Regulacja poziomu mikrofonéw Tak

Gong Tak

Wyjscie awaryjne Tak
Priorytetowe wyjscie przekaznikowe 24V DC
Poziomy priorytetéw 4

Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz
W zastosowaniach 100 V Tak

W zastosowaniach niskoomowych Tak

Waga netto 3,20 kg
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