PM1122RL

PM1122RL to bardzo prosty w obstudze panel zdalnego
sterowania z lokalnymi wejsciami audio (mini jack i XLR) do
wielofunkcyjnego przedwzmacniacza PM1122. Panel
umozliwia regulacje poziomu sygnatu liniowego, regulacje
poziomu sygnatu mikrofonowego oraz przetgczanie zrodet

sygnatu liniowego. Lokalne wejscie XLR umozliwia
podtaczenie mikrofonu, a za pomocg ztgcza mini jack stereo
mozemy podtgczy¢ np. odtwarzacz mp3, komputer albo inne
Zrédto sygnatu liniowego. Stereofoniczny sygnat jest
monofonizowany i przesytany do przedwzmacniacz PM1122.

Dla wejscia mikrofonowego XLR mozliwe jest wigcznie
zasilnia Phantom za pomocg zworki z tytu odudowy. Panel
zdalnego sterowania PM1122RL podtgcza sie do
przedwzmacniacza PM1122 za posrednictwem
standardowego przewodu CATS5, zgodnie ze specyfikacjg
T-568B. Maksymalna dtugos¢ przewodu wynosi do 300 m,
zaleznie od warunkéw. Mozna zastosowac po jednym
panelu PM1122RL na kazda strefe nagtosnieniows.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 115 mm
Gtebokos¢ 40 mm

Wysokos¢ 115 mm

Waga 0,25 kg

Wejécia Mikrofonowe XLR,

liniowe mini jack

Zasilanie Phantom

Komunikacja Przewodowa RJ45

Dtugo$¢ przewodu Max 300m

Programowane funkcje Nie

Kol Szczotkowane
oen aluminium
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