KARTA PRODUKTU

REVAMP2250

2-kanatowy, cyfrowy wzmacniacz mocy

REVAMP2250 to profesjonalny, 2-kanatowy, cyfrowy
wzmachiacz mocy, dysponujacy moca wyjsciowa 2 x 250
W przy 4 Ohm, z mozliwosciag mostkowania do jednego
kanatu i mocy 500 W przy 8 Ohm. Konstrukcja urzadzenia
oparta jest na niezawodnym module wzmacniacza Hypex
pracujagcym w klasie D (zaprojektowanym i
produkowanym w Europie) oraz bardzo wydajnym
zasilaczu SMPS. Zestaw diodowych kontrolek na przednim
panelu pozwala na sprawdzenie statusu pracy urzadzenia.
Dzieki zastosowaniu stanowigcego wtasne, opatentowane
opracowanie Apart Audio, automatycznego ukfadu
zabezpieczajacego, wykorzystujacego technologie
inteligentnego kompresora/limitera, powstat wzmacniacz
mocy o wspaniatym dynamicznym brzmieniu i
niespotykanej muzykalnosci. Wbudowany procesor DSP
uruchamia sie jednym przyciskiem na tylnym
panelu.sformatorem linii 100 V oraz standardowego
subwoofera o niskiej impedancji.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ Standard 19”
Gtebokosé 230 mm
Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometrow) 239 mm
Wysokos¢ 1U (44 mm)
Waga 3,1kg
Napiecie zasilania 115-230V AC
Moc wyjsciowa (mostek 8 Ohm) 1x 500 W
Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 2x250 W
Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 2x125W

Umozliwia on wybér jednego z 6 zaprogramowanych
trybéw pracy. Na przyktad jednym z zaprogramowanych
trybéw jest kombinacja ustawienia subwoofera dla kanatu
1 z obcigzeniem transformatorem kanatu 2. W tym
przypadku otrzymujemy filtr gérnoprzepustowy dla
zwiekszenia stabilnosci zasilania przy uzyciu
100-woltowego transformatora i mozliwos¢ zastosowania
gtosnikéw 100-woltowych jako gtosnikéw gtéwnych oraz
standardowego subwoofera o niskiej impedancji. Inne

ustawienia procesora pozwalaja na mostkowanie,
przypisanie filtra gérnoprzepustowego do wybranego
kanatu, itp. Podwojne wyjscia gtosnikowe umozliwiaja
podtaczenie ztaczami typu Euroblock lub Speakon.
tatwos¢ uzytkowania, niezawodnosc i wysoka moc
wyjsciowa to cechy charakteryzujace wzmacniacz
REVAMP2250.

Minimalna impedancja wejsciowa na kanat 4 Ohm
Minimalna impedancja w trybie zmostokowanym 8 Ohm

Pobdér mocy 600 W
Wejscia symetryczne Euroblock 2

Wejscia niesymetryczne RCA 2

Chtodzenie Konwekcyjne
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 24 kHz

Termiczne, DC,
zwarciowe
Euroblock,
Speakon

Zabezpieczenia

Terminale gtosnikowe
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