KARTA PRODUKTU

REVAMP2600

Wzmacniacz niezawodny i fatwy
w uzytkowaniu, o wysokiej mocy
wyjsciowe]

Wzmacniacz REVAMP2600 charakteryzuje tatwos¢
uzytkowania, niezawodnosc i wysoka moc wyjsciowa.
REVAMP2600 to profesjonalny, 2-kanatowy wzmacniacz

mocy, dysponujacy moca wyjsciowg 2 x 600 W przy 4 Ohm.

Wzmacniacz pracuje w klasie H. Wbudowany procesor DSP
umozliwia wybér jednego z trybdéw pracy, co czyni ten
wzmachniacz bardzo uniwersalnym rozwigzaniem dla
aplikacji, gdzie niezbedna jest duza moc jak np. w centrach

fitness lub aplikacjach z gtosnikami gtéwnymi i
subwooferem. Zaprogramowane presety pozwalajg w
fatwy sposdéb taczy¢ kanaty wyjsciowe, dotaczac filtry
gornoprzepustowe, definiowac kanaty dla subwoofera i
gtosnikéw gtéwnych. Na przyktad jednym z trybow jest
mozliwos¢ ustawienia subwoofera dla kanatu 1 i
transformatora dla kanatu 2. W tym przypadku

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ Standard 19”
Gtebokos¢ 334 mm
Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometrow) 340 mm
Wysokos¢ 2U (88 mm)
Waga 12,1 kg
Napiecie zasilania 230V AC
Pobér mocy 1840 W

Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 2 x 600 W
Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 2 x 300 W
Moc wyjsciowa (mostek Brak

8 Ohm)

Wzmacniacz wyposazono w wentylator chtodzacy o
zmiennej predkosci. REVAMP2600 ogranicza réwniez
czasowo moc wyjsciowg do bezpiecznego poziomu w
przypadku wystapienia przecigzenia termicznego
(sygnalizowanego swiecacg diodg na przednim panelu).
Zestaw diodowych kontrolek na przednim panelu pozwala
na sprawdzenie statusu pracy urzadzenia. Dzieki
zastosowaniu stanowigcego wtasne, opatentowane
opracowanie Apart Audio, automatycznego ukfadu
zabezpieczajacego, wykorzystujacego technologie
inteligentnego kompresora/limitera, powstat wzmacniacz
mocy o wspaniatym dynamicznym brzmieniu i
niespotykanej muzykalnosci. Podwdjne wyjscia
gtosnikowe umozliwiajg podtaczenie ztgczami typu
Euroblock lub Speakon.

Minimalna impedancja wejsciowa na kanat 4 Ohm
Minimalna impedancja w trybie zmostokowanym Brak

Wejscia symetryczne XLR 2

Wejscia symetryczne Euroblock 2

Wejscia niesymetryczne RCA 2

Chtodzenie XINLTK;;(ESS
Pasmo przenoszenia 10 Hz - 24 kHz

Termiczne, DC,
zwarciowe
Euroblock,
Speakon

Zabezpieczenia

Terminale gtosnikowe
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