KARTA PRODUKTU

REVAMP4120T

4-kanatowy cyfrowy wzmacniacz mocy

REVAMP4120T to profesjonalny, 4-kanatowy cyfrowy
wzmachiacz mocy, dysponujacy moca wyjsciowa 4 x 120
W przy 100V lub przy 4 Ohm z mozliwosciag mostkowania
do 2 kanatéw o mocy 240 W przy 100V lub przy 8 Ohm.
Konstrukcja urzadzenia oparta jest na niezawodnym
module wzmacniacza Hypex pracujagcym w klasie D,
zaprojektowanym i produkowanym w Europie. Zestaw

diodowych kontrolek na przednim panelu pozwala na
sprawdzenie statusu pracy urzadzenia. Moc wyjsciowa jest
pod ciagta kontrolg uktadéw limitera, stanowigcego
wiasne opracowanie Apart Audio, dzieki czemu nie
wystepuje drazniacy efekt,pompowania” dzwieku przy
zachowaniu dynamicznego brzmienia.

DANE TECHNICZNE

REVAMP4120T jest wzmacniaczem zaprojektowanym do
pracy w uktadzie z 4 strefami mono, 2 strefami stereo lub
po zmostkowaniu w uktadzie podwdéjnego mono lub
stereo. Urzadzenie wyposazono w wentylator chtodzacy
pracujacy ze zmienng predkoscia w zaleznosci od
obciazenia wzmacniacza. Stopnie wejsciowe wyposazono
we wbudowany filtr gérnoprzepustowy o czestotliwosci
250 Hz w celu optymalizacji systemu do pracy z gtosnikami
tubowymi. Latwosc uzytkowania, niezawodnos¢ i wysoka
moc wyjsciowa to cechy charakteryzujace wzmacniacz
REVAMP4120T.

Minimalna impedancja wejsciowa na kanat 4 Ohm
Minimalna impedancja w trybie zmostokowanym 8 Ohm

Odczepy linii 100 V 100-70-50-35V

Szerokos¢ Standard 19”
Gtebokos¢ 330 mm
Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometrow) 338 mm
Wysokosc 2U (88 mm)
Waga 12,1 kg
Napiecie zasilania 115-230V AC
Pobér mocy 525 W

Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 4x120 W
Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 4 x60 W
Moc wyjsciowa (mostek 8 Ohm) 2x 240 W

Wejscia symetryczne Euroblock 4
Wejscia niesymetryczne RCA 4

. Wymuszone
Chtodzenie (wentylator)
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz

Zabezpieczenia

Terminale gto$nikowe

Termiczne, DC,
zwarciowe
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