KARTA PRODUKTU

SDQ5P

5” aktywny zestaw 2 gtosnikow 2x30W
biaty (W) lub czarny (BL)

SDQ5P to para stereofonicznych zespotéw gtosnikowych,
gdzie jeden z kompletu jest pasywny drugi aktywny.
Charakteryzuja sie one niezawodnoscia, korzystna cena,
wiernym przekazywaniem mowy i dynamiczna
reprodukcja muzyki. Zamontowany w jednym z zestawow
wzmachniacz napedza dynamiczny 5.25" woofer o niskich
znieksztatceniach, drugi kanat pozwala na napedzenie
drugiego pasywnego gtosnika z kompletu. Aktywny
gtosnik z zestawu SDQ5P jest wyposazony w regulacje
poziomu gtosnosci oraz niskich i wysokich tondw,
dokfadny wskaznik przesterowania oraz stereofoniczny
wzmachniacz o mocy 2x30W. Wzmacniacz dysponuje
wysokiej klasy ztaczami - zbalansowanym,
niezbalansowanym stereo cinch stereofonicznym mini jack

Ztacze zbalansowane pozwala na uzywanie dtugich
przewodoéw sygnatowych bez narazania sie na ryzyko
interferencji. DZwigk jest pozbawiony nieprzyjemnych
przydzwiekéw, poniewaz przerwana jest petla sprzezenia
zwrotnego, ktére pojawiaja sie przy podtaczeniu do
laptopéw, projektoréw LCD czy tablic interaktywnych. Ten
aktywny zestaw gtosnikowy zostat stworzony do wielu
zastosowan — pofgczen z ptaskimi ekranami, projektorami
czy tablicami interaktywnymi. Poniewaz jest ekranowanie
magnetyczne - stanowig idealne i niekosztowne
rozwigzanie audio dla nagtosnienia sal lekcyjnych, matych
auli wyktadowych czy sal konferencyjnych. Dzieki
nowoczesnemu wzornictwu SDQ5P bezproblemowo
zharmonizuje sie z kazdym wnetrzem.

(PC, laptop, odtwarzacz MP3). ne.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 253 mm Pasmo przenoszenia 45-20.000 Hz
Gtebokos¢ 162 mm Materiat maskownicy Stal
Szerokosé 180 mm Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak
Srednica przetwornika nisko-sredniotonowego 525" Wartos¢ wskaznika IP 40
Srednica przetwornika wysokotonowego 1% Typ przetwornika 2- drozny
System montazowy Uchwyt typu U Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak
Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS Masa 5,85 kg
SPL 1W/1m 86 dB Materiat membrany woofera Polypropylen
Max SPL @ 1m 101 dB Kolor Eiz?!ngv\(gi‘)’b
Kat rozpraszania przy 1.000Hz — w poziomie 180° Aktywny Tak
Kat rozpraszania przy 1.000Hz — w pionie 180° Moc dynamiczna w instalacji niskopradowej (W) 2x30 W
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