KARTA PRODUKTU

SDQ5Pir

5” aktywny zestaw 2 gtosnikow 2x30 W
ze sterowaniem bezprzewodowym,
biaty (W) oraz czarny (BL)

SDQ5Pir to para stereofonicznych zespotéw gtosnikowych,
gdzie jeden z kompletu jest pasywny a drugi aktywny.
Charakteryzuja sie one niezawodnoscia, korzystna cena,
wiernym przekazywaniem mowy i dynamiczna
reprodukcja muzyki. Zamontowany w jednym z zestawow
wzmachiacz stereo napedza dynamiczny 5.25" woofer o
niskich znieksztatceniach, drugi kanat pozwala na
napedzenie drugiego pasywnego gtosnika z kompletu.
SDQ5Pir moze byc¢ sterowany za pomoca zatagczonego w
komplecie sterownika podczerwieni (pilota) RS lub
poprzez dedykowane panele $cienne: ACP, ACPL oraz
ACPR, ktére umozliwiajg sterowanie zasilaniem i
poziomem gtosnosci. ACPL oraz ACPR pozwalaja takze na
podtaczenie réznych zewnetrznych sygnatéw audio.
Nauczyciele i wyktadowcy oraz kazda inna osoba
prowadzaca prezentacje moze spokojnie skupic sie, sprzet
nie wymaga bowiem uwagi - dziata po prostu swietnie.
Wszystkie sygnaty audio moga zosta¢ wzmocnione, by¢
nagtasniane indywidualnie badz miksowane.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 253 mm
Gtebokosé 162 mm
Szerokos¢ 180 mm
Srednica przetwornika nisko-sredniotonowego 525"
Srednica przetwornika wysokotonowego 1”

System montazowy

Uchwyt typu U

Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS
SPL 1W/1m (dB) 86 dB

Max SPL @ 1m (dB) 101 dB

Kat rozpraszania przy 1.000Hz — w poziomie 180°

Kat rozpraszania przy 1.000Hz — w pionie 180°

\V

/

Wzmacniacz dysponuje wysokiej klasy ztgczami
zbalansowanymi. Uzycie zlgcza zbalansowanego pozwala
na uzywanie dtugich przewodéw sygnatowych bez
narazania sie na ryzyko interferencji. Dzwigk jest
pozbawiony nieprzyjemnych przydzwiekéw, poniewaz
przerwana jest petla sprzezenia zwrotnego, ktére
pojawiaja sie przy podtaczeniu do laptopéw, projektoréw
LCD czy tablic interaktywnych. Ten aktywny zestaw
gtosnikowy zostat stworzony do wielu zastosowan —
potaczen z ptaskimi ekranami, projektorami czy tablicami
interaktywnymi. Stanowig idealne i niekosztowne
rozwiagzanie audio dla nagtosnienia sal lekcyjnych, matych
auli wyktadowych czy sal konferencyjnych. Dzieki
nowoczesnemu wzornictwu SDQ5Pir bezproblemowo
zharmonizuje sie z kazdym wnetrzem.

Pasmo przenoszenia 45-20.000 Hz
Materiat maskownicy Stal
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak

Wartos¢ wskaznika IP 40

Typ przetwornika 2- drozny
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Masa 5,60 kg
Materiat membrany woofera Polypropylen
e
Aktywny Tak

Moc dynamiczna w instalacji niskoprgdowej 2x30 W
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