KARTA PRODUKTU

SPH16

Dwudrozny wiszgcy sferyczny zestaw
gtosnikowy, biaty (W)

SPH16 to dwudrozny, 100-voltowy, wiszacy, sferyczny
zestaw gtosnikowy z bardzo czysta reprodukcjg dzwieku.
Te zestawy umozliwiajg gtosne rozgtaszanie dzwieku na
szerokim obszarze, co minimalizuje ilo$¢ koniecznych do
nagtosnienia danej przestrzeni gtosnikéw. SPH16 sa
najbardziej efektywnym (takze kosztowo) rozwigzaniem
stosowanym przy nagtasnianiu duzych przestrzeni pod
wysokimi gtosnikami, zaréwno przy nadawaniu muzyki tta

jak i komunikatéw gtosowych (magazyny, supermarkety,
budynki przemystowe).

Ten 2-drozny zestaw gtosnikowy charakteryzuje sie
naturalnym brzmieniem i znakomitg zrozumiatoscig mowy
(komunikaty gtosowe). Taka charakterystyka SPH16
pozwala na przygotowanie bardzo konkurencyjnej oferty,

DANE TECHNICZNE

System montazowy Puszka sufitowa

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 16-8-4 W
Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Tworzywo ABS
Srednica przetwornika nisko-$redniotonowego 5,25”

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 25W

Kat rozpraszania przy 1.000Hz — w pionie 180°

Srednica przetwornika wysokotonowego 1

Max SPL @ 1m 102 dB
Impedancja 80Q

poniewaz uzycie mniejszej ilosci gtosnikéw ma takze
wptyw na moc wzmacniaczy koniecznych do
wysterowania instalacji jak i koszt wykonania samej
instalacji (robocizna).

Obudowa SPH16 zostata wykonana z wysokiej jakosci
tworzywa ABS, membrana 5.25" woofera z powlekanej
celulozy, tweeter ma rozmiar 1”. Wysokiej jakosci
transformator pozwala na wykorzystanie jednego z
odczepdw mocy: (16 — 8 - 4 W @ 100V), wartos¢ wskaznika
IP - 53 pozwala traktowac SPH16 jako zestaw odporny na
warunki pogodowe oraz na dziatanie promieniowania UV.
Kabel zasilajacy wraz z linka zabezpieczajaca maja dtugosc
4,5 m i s3 wyposazeniem standardowym.

SPH16 sa standardowo dostarczane w kolorze biatym (W),
opcjonalnie moze by¢ lakierowany w dowolnym kolorze z
palety RAL (opcja PAINT-SPH) przy zamdéwieniu min. 12 szt.

Pasmo przenoszenia 80- 20.000 Hz
Materiat maskownicy Tworzywo ABS
Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych Tak
Wartos$¢ wskaznika IP 53
Typ przetwornika 2- drozny
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

1,70 kg

Masa
Materiat membrany woofera Papier powlekany

Kolor Biaty (W)
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