KARTA PRODUKTU

SUB2400

SUB2400 to potezny pasywny subwoofer z podwdajnym 10"
glosnikiem niskatonowym | wbudowang zwrotnica. Wraz z
glosnikami typu Maske lub Masks | w polgczeniu z
wzmacniaczem Champ-3D pozwala nagltosnic takie migjsca jak
bary, puby i mate kluby, gdzie wymagany jest wysoki poziom
natezenia diwieku, Subwoofer posiada dwie komory

pasmowo-przepustowe. W kazde] komorze znajduje sie
dwucewkowy glosnik 10" pracujgcy w konfiguracji push-pull. W
rezultacie otrzymujemy stosunkowo malg ocbudowe, ktdra potrafi
wygenerowad diwiek z dudym poziomem ghosnoscl i niskimi
znieksztalceniami.

DANE TECHNICZNE

Wysokadd {mm) 700

Glehokedd (mm) 450

Szerokost (mm) 352

Waga 292

Rozmiar preetwornika ax10”

Moc dynamiczna 600 W
Impedancia 4 ohm lub 16 ochm

Mate wymiary gtodnika powoduja, 2e drga mniejsza masa
przetwornika co sprawia, Ze bas jest szybszy i bardziej
dynamiczny. Taki uktad mozna pordwnywad do pojedynczego
gtodnika 15" lub 18" zamknietego w duie] cbudowie. Subwoofer
ten moze by ustawiony w trybie 4 ohm lub 16 ohm. Zmianeg
trybu pracy zmienia sie przelgcznikiem z tytu cbudowy. Tryb 16
ohm zaleca sie szczeqdinie, gdy musimy uzywad diugich kabli
potgczeniowych, Straty mocy sa wtedy mniejsze a
charakterystyka przenoszenia lepsza. Ustawienie to pozwala tez
tagczyd ze sobg kilka subwooferdw razem.

SPLIW/im 9948

Max 5PL 1m 133 d8
Pasmo przenoszenia 45-150 Hz
Obudowa MDF

P 20
Typatqcza Speakon

aparkt
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