KARTA PRODUKTU

VINCI 2125

Wzmacniacz zintegrowany o wysokiej
wiernosci odtwarzania muzyki

VINCI 2125 to stylowy wzmacniacz zintegrowany o
wysokiej wiernosci odtwarzania muzyki, zamkniety w
eleganckiej, zwartej obudowie. W kombinacji z zestawami
gtosnikowymi serii VINCI: VINCI 4, VINCI 5 lub VINCI 7
poczujesz sie w domu jak na sali koncertowej. Odtwarzajac
nagranie swojego ulubionego artysty mozna poczuc sie
jak podczas koncertu na zywo nie wstajac z wygodnego
fotela w domu.

Minimalistyczny design z dwoma przyciskami sprawia, ze
obstuga jednostki jest niezwykle prosta i intuicyjna.
Uzytkownik wtgcza i wytacza urzadzenie oraz przetacza
zrédta dZzwieku i kontroluje poziom gtosnosci - nic wiecej i
nic mniej. Jest to realizacja idei ,, drutu ze wzmocnieniem” —
co do wzmacniacza wchodzi, zostaje oddane wzmocnione.
Bez regulacji, barwy, balansu czy innych ingerencji w
oryginalny dzwiek.

Poréwnujgc VINCI 2125 z duzym i nieporecznym typowym
wzmachiaczem mozna by¢ zaskoczonym mozliwosciami jakie

DANE TECHNICZNE

Uchwyty rack 19" (483mm) Nie
Zasilanie 230V AC
Pobér mocy (maksymalny) 300 W
Moc ciggta wyjsciowa przy 4 Q 125 W
Moc ciggta wyjsciowa przy 8 Q 80 W
Minimalna impedancja obcigzenia 4-8Q
Waga netto 11,6 kg

|

Moc ciggta wyjsciowa to 2x80W przy 8Q), co umozliwia
nagtosnienie duzego salonu czy pokoju odstuchowego.

Wygodna funkcja VINCI 2125 jest stopniowe narastanie
wzmochienia sygnatu po wtgczeniu wzmacniacza. Funkcja
ta pozwala na stopniowy wzrost poziomu gto$nosci o 20
dB do poziomu ustawionego wczesniej i zabezpiecza
przed nagtym ,uderzeniem” wysokim poziomem dzwieku,
ustawionym podczas poprzedniego odstuchu.

Aluminiowy pilot IR oprécz typowych funkgji
regulacyjnych wyposazono w funkcje 5-stopniowego
przyciemniania wyswietlacza wzmacniacza. Jesli
wyswietlacz swieci zbyt jasno w ciemnym pomieszczeniu
mozna za pomocy pilota ustawi¢ odpowiednia jasnosc.

Wzmacniacz zostat wyprodukowany w limitowanej serii na
20-lecie istnienia firmy Apart Audio. Kazdy wzmacniacz
ma zataczony odpowiedni certyfikat. Inzynierowie firmy
zamkneli w nim swojg najlepsza wiedze i 20-letnie

Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak

llos¢ stref 1

llos¢ wejs¢ liniowych niesymetrycznych 4

Styk priorytetowy 1

Pasmo przenoszenia 10 Hz - 60 kHz
Chtodzenie wzmacniacza Konwekcyjne
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