KARTA PRODUKTU

CHAMP-4

Wzmacniacz w klasie AB z unikalnym
systemem chtodzenia konwekcyjnego

Champ-4 to specjalnie zaprojektowany wzmacniacz w
klasie AB, z unikalnym systemem chtodzenia
konwekcyjnego. Champ-4 nie ma wentylatoréw dlatego
pracuje bardzo cicho i pozostaje wolny od kurzu przez co
jest bardziej niezawodny. Zintegrowany system APC
dostosowuje moc do rzeczywistego obcigzenia gtosnikéw,
pozwala na ustawienie potencjatu mocy wzmacniacza,

stale analizuje sygnat audio i utrzymuje dynamike na
optymalnym wysokim poziomie. Dodatkowo ultra szybki
ogranicznik sygnatéw szczytowych zabezpiecza przed
przesterowaniem i znieksztatceniami. Wbudowane filtry
dolno i gérno przepustowe umozliwiaja prace w trybie
subwoofer/satelita.

DANE TECHNICZNE

Wysokos¢ 1U (44mm)
Gtebokos¢ 337 mm
Szerokos¢ Standard 19”
Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometréw) 359mm
Napiecie zasilania 230V

Pobér mocy 400 W

Moc wyjsciowa RMS (4 Ohm) 4x 80W

Moc wyjsciowa RMS (8 Ohm) 4 x 60W
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Wzmacniacz ma mozliwo$¢ mostkowania kanatéw przez
co - faczac dwa kanaty wzmacniacza — mozemy uzyskac
podwdjng moc wyjsciowa.

Champ-2 posiada solidng samono$na ramowa obudowe
ograniczajaca rezonanse ze zintegrowanymi radiatorami.
Panel przedni wykonany ze szczotkowanego aluminium
oraz odkrecane uchwyty rack 19"

Ten solidny i doskonale zaprojektowany wzmacniacz
dostarczy niezapomnianych waloréw muzycznych przez
caty czas jego uzytkowania.

Moc wyjsciowa (bridged) RMS 2 x 130W
Minimalna impedancja 4 Ohm
Wejscia niesymetryczne RCA 4

Wyjscia (link) niesymetryczne RCA 4

Chtodzenie Konwekcyjne
Pasmo przenoszenia 20Hz-40kHz

Termiczne, DC,
zwarciowe
Zaciskowe lub
4mm bananowe

Zabezpieczenia

Terminale gtosnikowe
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