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KUBO5 

DANE TECHNICZNE 

Dwudrożny kompaktowy głośnik 5,25” 

KUBO5 to dwudrożny głośnik o rozmiarze 5,25” ze 

zintegrowanym portem bass reflex zapewniającym 

dynamiczną i szybką reakcję w zakresie niskich tonów. KUBO3 

zamknięty w dyskretnej, oryginalnej obudowie 

o ponadczasowym designie generuje 80 watów mocy 

dynamicznej przy 8 Ω. Wiele głośników KUBO można łatwo 

połączyć szeregowo za pomocą portów wejścia i Link ze 

złączami Euroblock. Głośnik można bezpiecznie i wygodnie 

zawiesić dzięki wspornikowi K-Mount ze śrubami 

montażowymi K-bolt. Prosty system porządkowania kabli 

oraz możliwość montażu w poziomie lub w pionie z regulacją 

140° pozwala zainstalować KUBO5 w każdym miejscu i na 

każdym typie ściany czy sufitu. Ścianki utrzymywane przez 

14 zintegrowanych mocnych magnesów neodymowych 

ukrywają wszystkie podłączenia i wsporniki po obu stronach 

głośnika. Rozwiązanie to jest bardzo intuicyjne oraz szybkie 

i łatwe w instalacji. KUBO pozwala wtopić dźwięk w każde 

wnętrze oraz przestrzeń zaprojektowaną przez architekta. 

wysokość 155 mm szerokość 164 mm 

głębokość 136 mm system głośnikowy dwudrożny 

wielkość głośnika niskoto-
nowego (woofera) 

5,25” 
materiał membrany woofe-
ra 

papier powlekany 

wielkość głośnika wysoko-
tonowego (tweetera) 

1” system montażu wspornik U-kształtny 

impedancja [Ω] 8 
moc dynamiczna przy ni-
skiej impedancji 

80 W 

moc RMS przy niskiej impe-
dancji 

50 W SPL 1 W/1 m 92 dB 

maks. SPL w odl. 1 m 106 dB pasmo przenoszenia 94 Hz – 20 kHz 

główny materiał konstruk-
cyjny 

tworzywo sztuczne ABS główny materiał kratki stal 



klasyfikacja IP 40 
kąt rozproszenia 
w poziomie przy 1000 Hz 

180° 

kąt rozproszenia w pionie 
przy 1000 Hz 

180° 
najbliższa barwa RAL (może 
się różnić) 

RAL9016 (W) / RAL9011 
(BL) 

masa netto produktu [kg] 1,70   
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