MICPAT-6

MICPAT - 6 to selektywna 6-strefowa stacja przywotawcza.
Zostata stworzona specjalnie do wspotpracy ze
wzmachiaczem miksujagcym MA 247. Mozliwe jest
réownolegte potgczenie kilku stacji przywotawczych

z wykorzystaniem splitera RISPLIT. Stacja przywotawcza
potaczona jest z wzmacniaczem miksujgcym MA 247 za

pomoca kabla CAT5 i symetrycznego przewodu
mikrofonowego. Maksymalna odlegtos¢ to 100 metrow.
MICPAT-6 nie mozna podtaczac do sieci LAN i komputerdw.
Przy podtaczyeniu kilka stacji przywotawczych, MICPAT-6
automatycznie wykryje kolejng stacje. Podczas pracy stacji
kolor podswietlenia przyciskow jest pomaranczowy po
zakonczeniu przywotania kolor zmienia sie na zielony.

Sounds like the right choice

Ta stacja to bardzo proste rozwigzanie: wystarczy wybrac
strefe, do ktdrej chce sie nada¢ komunikat naciskajgc
przycisk strefy 1 do 6. Mozna réwniez wysta¢ komunikat do
wszystkich stref wciskajgc przycisk ALL. To jest przycisk typu
,nacisnij i méw”. Pozostate przyciski to przyciski
dwustanowe. Podczas pracy przywotawczej uruchomienie
konkretnej strefy sygnalizowane jest pomaranczowym
podswietleniem, w tym czasie podtgczone réwnolegle
pozostate stacje s3 zajete.

MICPAT-6 i MA 247 zostaty stworzone z naciskiem na
tatwosc instalacji i wygode pracy instalatora.

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 162 mm
Wysokos¢ 60 mm
Aktywny Tak

Przyciski szgllt;_‘;tlywne +
Nominalny poziom wyjsciowy 2.05.2016
Impedancja znamionowa 500

Strefy 6

Dtugosc¢ przewodu 5m

Typ przewodu CAT 5

Gtebokosé 115 mm

Waga 550 gr

Charakterystyka kierunkowa Jednokierunkowa

Kontrolka Jedna na przycisk,
wielokolorowy status

Pasmo przenoszenia 80 Hz — 20 kHz

Typ zasilania Phantom

Dtugos¢ mikrofonu 275 mm

Ziacze RJ 45 + przewdd
mikrofonowy

Waga netto (kg) 0,8
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