MASK6T

6.5” Elegancki zestaw gtosnikowy,
biaty (W), czarny (BL)

MASK6T to dwu-drozny zestaw gtos$nikowy, ktéry moze
pracowac zaréwno w instalacjach niskopragdowych jak

i 100V, cechujac sie znakomitym i ponadczasowym
wzornictwem. Jest to zestaw gtosnikowy charakteryzujgcy
sie przede wszystkim znakomitg zrozumiatoScig mowy, co
czyni go Swietnym wyborem przy nadawaniu komunikatow
gtosowych lub muzyki tta. MASK6T moze byc instalowany
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen za sprawa
klasy I1P64.

MASK6T dzieki swojej 16Q impedancji moze byc
zastosowany w instalacjach niskopragdowych umozliwiajgc
rownolegte podtgczenie czterech MASK-i6T do jednego 4Q
kanatu typowego wzmacniacza. Ten zestaw moze by¢ takze
uzyty w instalacjach 100V. W takim przypadku uzytkownik
moze skorzystac z kilku odczepow transformatora:
(60-30-15-6W). Przetaczenie odbywa sie za pomocay
obrotowego selektora umieszczonego z tytu obudowy.

Obudowa MASK6T wykonana jest z wysokiej jakosci
wzmochionego tworzywa PP4 ABS, maskownica za$s

z aluminium. Troskliwie zaprojektowane wewnetrze
obudowy jak i jej optymalizowany pod wzgledem
brzmieniowym ksztatt, zapobiegajg wewnetrznym
interferencjom i wspomagajg uzyskanie prawidtowego,
niepodbarwionego dzwieku.

Dane techniczne na nastepnej stronie.

apart

Gtosniki uzyte w tym zestawie to silny 6.5” woofer

z membrang z powlekanego papieru oraz 1” jedwabna
koputka wysokotonowa chtodzona ferro-fluidem,
zamontowana w tubie typu Vari-throat. Oba elementy
umozliwiajg uzyskanie brzmienia charakteryzujgcego sie
petnym zakresem przenoszonych czestotliwosci, ktore
dociera do naszych uszu z niezwykta wprost czystoscig

i klarownoscia.

Ten zestaw zawsze pracuje bezawaryjnie, nawet przy
wysokich poziomach gtosnosci dzieki zastosowaniu

w MASKG6T 3-stopniowego systemu zabezpieczajgcego
Auto-Reset oraz najwyzszej jakosci komponentow.

Dzieki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount
montaz MASK6T jest tatwy i szybki. Woofer i tweeter
zamontowane w tubie Vario-throat sg pochylone wzgledem
scianek obudowy pod katem 5° w dét. Zapewnia to
znakomite rozpraszanie dzwieku bez koniecznosci
pochylania catego zestawu pod duzym katem. W obudowie
zaprojektowano punkt montazowy ze Srubg z gwintem M12
umieszczony z tytu zestawu, co umozliwia zastosowanie
wielu uchwytéw montazowych.

MASKG6T jest standardowo dostarczany w kolorze biatym (W)
lub czarnym (BL). Przy zamowieniu ilosci powyzej 12 szt.
moze by¢ opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor

z palety RAL (PAINTCABSG).
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DANE TECHNICZNE

Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokos¢

Srednica przetwornika nisko-$redniototwego
Srednica gtoénika wysokotonowego

System montazowy

Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q
Max SPL @ 1m

SPL 1W/1m

Pasmo przenoszenia

Impedancja

175 mm
315 mm
195 mm
6,5”

17

Uchwyt
Intellimount

200 W

111dB

90 dB

60 - 20.000 Hz

16 Q

= apart

Materiat maskownicy

Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych
Kolor

Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie
Warto$¢ wskaznika IP

Typ przetwornika

Masa

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Gtéwny materiat konstrukcyjny (obudowa)
Materiat membrany woofera

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

Sounds like the right choice

Aluminium

Tak

Biaty (W), Czarny (BL)
180°

64

Dwudrozny

4,15 kg

Tak

Tworzywo ABS
Papier powlekany

60-30-15-6
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